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バソコン接続マニュアルじついて 

本マニュアルでは、 SH- 日 3E でデータ通信をする際に必要な事項じついての説明をはじめ、 
「FOMA 通信設定ファイル」 r ドコ t コネクションマネージわ」①インストール方法などを説明 
しています。 

お使いの環境じよっては操作手順や画面が一部異なる場台があります。 
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f FOMA 端末から利用できるデータ通信 

FOMA 端末の通信形態は、パク、ソト通信、 64 K データ通信、データ転送の3つじ分類ちれます。 

• FOMA 端末は FAX 通信をヴポートしていません。 

• FOMA 端末は 、 Remote Wakeup じはが応していません。 

■ 海外では、パソコンなどと接続しての 64 K データ通信は利用できません。 

• 海外でパクット通信を巧う搞台は、 IP 接続で通信を巧ってください ( PPP 接続では A クット通信できまだん)。 

■デー タ転送 (OBEX™ 通信） 

画像お音葉、電話帳、-ルなどのデータを、 FOMA 端末と他の FOMA 端末おパソ〕ンなどの間で送黃信します。 
• 送受信できるデータは転送方法じよって異なります。乾送方法ごとの送黃信可能なデータじついては、 r 取扳 
説明書(詳細版)」 ( PDF ファイル）をご覧くださし、。 



■ パケッ ト 通信 

送受信したデータ量じ応じて課金ちれます。ネットワークじ接続中でちデータの送受信を行っていないときは 
通信料びな巧5ないので、ネットワークじ接続したままむ要なときじデータの送受信を巧ラといラ使いなたな 
できます。 

ドコ亡①インタータット接続サービス rmopera U 」 など、 FOMA のパクット通信じが応したアク tz スポイントを 
利用して、下り最大 7.2 Mbps 、 上り最大日. 7 Mbps の高速通信を巧うこと巧できます(通信環境れ電波などが混み 
含った状態の影響じより通信速度巧変化するペストエフオートち式じよる提供です)。 

• 最大 7.2 Mbps 、 最大日. 7 Mbps とは、巧術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実 
際の通信速度は、タットワークの混み具含か通信環境 I ごより異なります。 

• FOMAA イスピードエリア外か H に H - SPEED じあ[応していないアク t スポイントじ接続するとき、または 
H に H - SPEED じ対応していない機器をご利用の場含は、通信速度び遅くなる場合びあります。 

パクット通信は FOMA 端末とパソコンなどを FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2(別売）で接続して、各種設 
定を巧ラと利用できます。：>^ールの文字データの送賽信など、比較的みないデータ量を高速でかリとリする塌含 
じ適しています。 

データ量の大きいファイルの送賣信を行った場含、通信料金巧高額じなりますので、ごミ主意くた‘さし、。 

FOMA 端末では、パソコンなどじよるバクット通信と音声電話を同時に利巧できます。 

■ 64K データ通信 

接続している時間に応じて課金ちれます。ド〕 t のインターネット接続ヴービス rmopera U 」 など 、 FOMA 64 K 
データ通信にお応したアク t スポイント、またはに DN の同期目 4 K アク tZ スポイントを利巧します。 

64 K データ通信は FOMA 端末とパソ〕ンなどを FOMA 充電機能巧 US 巨接続クーブル日2で接続して、各種設定を 
行ラと利用できます。データ日 0 X コンテンツのダウン□-ドなど、比較のデータ量のるい送受信を巧う場含に適 
しています。 

長時間通信を巧ラと、通信お金巧高額じなりますのでごミ主意くだちい。 
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f ご巧巧にあたっての留意点 

■インターネットサービスプロバイダの利用料について 

インター字ットをご利用①糧含は、ご利用じなるインターネットサービスプ□バイダに対する利用料巧必要じな 
ります。この利巧おは、 FOMA サービスの利巧おとは別に、インタータットサービスプ□バイダにおま化いいただ 
きます。利用料の詳しい巧客じついては、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い合わだください。 

ド]亡①イジタータット接続サービス 「mopera U 」 をご利巧いただけます 。 「mopera U 」 をご利用いただく攝含 
は、お申し込みげ必要(有料)となります。 

■接続 巧(インターネットサービスプロバイダなど）の設定について 

パクット通信と目 4 K データ通信では接続巧巧異なります。バケット通信を巧うときは、 FOMA パクット通信が応 
①接続先、日 4 K データ通信を巧うときは FOMA 日 4 K データ通信、またはに DN 同期 64 K 対応の接続先をご利用くだ 
さし、。 

■パ ケット通信および 64 K データ通信の条件 

日本国内でデータ通信(バクット通信/目 4 K データ通信)を行うじは、次の条件び必、要じなります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日2を利用できるバソコジであること 

• FOMA サービスエリア内であること 

• バク、ソト通信①揚合、アク t スポイント巧 FOMA のパクット通信に対応していること 
• 目 4 K データ通信の場含、接続先び FOMA 日 4 K データ通信、また曲 SDN 同期 64 K じが応していること 
ただし、前述の条件巧整っていても、基地局び混雑していたり、電波状況などじより通信ができないことびあり 
ます。 


• パクット接続を巧う場合は、 FOMA 端末と接続する機器巧 JATE (財団を人電気通信端末機器審査協会)の認定品であ 
る必要げあります。 


■ ブラウザ利用時のアクセス認証について 

パソコンのブラウザで Firs が ass 対応サイトを利用するとき①アク t つ認、証では円 rstPass (ユーザ証明幫巧必要 
です。詳しくはドコ t のホームページをご覧くだちい。 


ご使用になる前に 

I 動作環境 ~ 

データ通信を利用するためのバソコンの動作環境は巧のとおりです。 


項目 

必要攪境 

パソコン本イ本 

PC/AT 豆換機 

FOMA 充電機能付 US 巨接続ク-ブん日2(別売）を使巧する場含: USB ポ-卜 (Universal Serial 

Bus Specification Revl.1/2.0 準拠） 

デイスプしイ解像度 800X6 日 0 ドット、 High Colorl 目ビットし乂上を推獎 
• ド〕亡コネクションマ本ージわは1024X日日0ドット政上り日 24X768 ドットじ(上を巧髮） 

0S 

Windows XP SP3、Windows Vista SP2、Windows 7 SP1 (各日本語版） 

必要^亡リ 

Windows XP： 128M 日な上、 Windows Vista: 日じ MB 臥上、 Windows 7 (32 ビット版）：1 GB 政上、 
Windows 7(目4ビット版）： 2G 日 U 上 

パードディスク客量 

已 M 日し义上の空き客量 

• ドコ t コタクションマネージわは 10MB じ1上の空き客量 

Web ブラウザ^ 

Internet Explorer 6.0が上 

ルソフト^ 

Windows:>i — ルおよび0。1:1〇〇1< Express 6.0 


《ドコ t コネクション7ネージわを利用するための動作環境です。 
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• 動作環境の最新幅報じついては、ドコ t のホームページをご確認、くだちい。 

■ 必要ィたリ•八ードディスク客量は、パソコンのシステム構成じよって異なる場含巧あります。 

• ィニユー巧動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7 .日政上です。 

Windows XP ①揚含、推巽環境は Microsoft Internet Explorer 目. 01^ 上です。 

• 日 S のアップブしードた追加•変更した環境での動作は保証いたしなむます。 

■ 動作環境じよってはご使用じなれない場含びあります。また、前記の動作環境政外でのご使用じよる問い含ね 
せおよ Cf 動作保証は、当社では責任を負いなむ!ますのであ5なじめご3承ください。 


[必要な 機器 


FOMA 端末とパソコンじ1外じこ欠の八ードウェア、ソフトウェアを使います。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル日 2( 別売)、または FOMA US 日接続クーブル(別売) 

• FOMA 通信設定ファイル（ド 3 イバ) 

《ドコ t ①ホームページな5ダウン□-ドしてくだちい。 


• USB クーブルは専用の 「 FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02丄または 「FOMA US 目接続クー：/ル」をご利用くだち 
し、。パソコン用の USB クーブルはコネクタ部の形が巧異なるため使巧できまはん。 

• USB HU 巨を使用げると、正常 I こ動作しない檐含巧ありまげ。 


データ 転送 ( obextm 通信)の準備の流れ 

FOMA 充電機能が USB 接続クーブル 02( 別売）をご利用じなる場含は、 FOMA 通信設定ファイルをイン 
ストールしてくだちい。 


_ ITOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)をインストールする_ 

• ド〕亡のホームぺージな5 JF 0 MA 通信設定ファイル」（ドライ A ) をダウン□-ドし、イジ;^卜ールする（邸 P . 目) 



データお送 
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データ通信の準備の流れ 

パクット通信 •64 K データ通信を巧ラ場含の準備じついて説明します。次のよラな流れじなります。 


ITOMA 通信設定ファイル」（ドライバ）をインストールする 

• ド〕 t のホームぺージな5 JFOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)をプウジ□-ドし、インストールする（禪 P .6) 



バソ〕ンと FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02側鼠で接続する（煩 P.5) 



インストール後の確認をする（煩 P.7) 




ドコ亡のホームぺージな5「ドコ t コタクシヨンマ 
ネージい」をグウン□ー ドしてインストールする 
你 P.10 〜 P.14) 


「ドコ亡コタクシヨン7夕ージわ」を使わすじ手動で 
通信の設定をする（煩" P. 1 6) 



接続する（煩 =P .巧、 P.24) 


• FOMA 端末でインターネットをするじは、ブ□-ドバンド接続などじが応した rmopera U 」 (お申し込み歧要) 
だ便利です。使用した月だけ月額使用料巧な巧るプランもございます。 

• USB 接続でデータ通信を巧うじは FOMA 端末の USB 亡ードを随信亡ード]じ設定してください。 


|> OMA 通信設定ファイルについて 

FOMA 端末とパソ]ンを FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02で接続してデータ通信を巧うじは、ド〕 
t のホームページむ 5 F 0 MA 通信設定ファイルをグウン □- ドしてインストールするむ要灯'あります 
(惕 " P.e 〜 P .9)。 


• インストールじ失敗して P .8 r インストールした FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を確認する」①操作3①各画面 
で [FOMA SH 日 3 E ] のデバイス S な表示ちれていない場 S 3：、 FOMA 通信設定:7ァイルをアンインストールし 
(屈 = P .8)、 ちラー度インストールしてくだちい。 

• 何5けの原因(こより、パソコンが F 日 MA 端末を飄識できな < なった場含は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインス 
卜ールし（屈で.8)、ちラー度インストールしてください。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 

バソコンと FOMA 端末は、電源、ガ入っているが態で接続して < ださい。バソ〕ンと FOMA 端末を接続する 
と、 FOMA 端末の画面 C [囚]ヴ表雨されます。 FOMA 通信設をファイルヴインストールちれていない揚 
合、使用する M’ ソコンIこ FOMA 端末を接続する前に、 FOMA 通信設定ファイルをインストールしてあきま 
す（屈" P.6)。 


[ FOMA 巧電機能付 USB 接続ケーブル02であ続する 


1 FOMA 巧電機能付 USB 接続ヶーブル 
02(別売)の FOMA 端ホ側コネクタを 
FOMA 端末のか部を続端子に水平に差 
し込む の)。 

2 FOMA 充電機能付 USB 接続ヶーブル 
t 02のパソコン側コネクタをパソコンの 
USB コネクタに差し込む（0)。 



取り外しなた 

1 FOMA 充電機能付 U 沈接続クーブル02の FOMA 端末側①リ 
I 」ースボタンを押した状態 （□) で、 FOMA 端末な5〕ネクタ 
を水平に引き抜<(0)。 

• 無理に引っ張ると故障の原因となります。 

2 バソコンな 5 F 日 MA 充電機能付 USB 接続クーブル02のコネ 
クタを抜く。 



• FOMA 端末の USBt - ド設定を[通信亡ード]じして接続してくだちい。 

-通信亡ードにする： FOMA 端末①ノーマルイニユーで[本体設定] ► [外部接続] ► 山 S 日亡ード] ► [通信亡ード]① 
順に選風。 

• FOMA 端末をフイわしスチわージわ一で充電しな巧5接続することもできます。 

• データ逼信中(こ FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02を外ちないで<ださい。データの送黃信好'できないだけでな 
く、データ巧失われることなあります。 
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FOMA 通信設定ファイルをインスIルする 

FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02側売)でバソ〕ンじ接続してデータ通信を巧うじ 
は、 FOMA 通信設定ファイルガ必要です。 

• FOMA 通信設定ファイん（ドライバ）をインスト ー J しする前に、パソ〕ンじ常駐しているソフトはすべて終3 
して <だちい。 


[ FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)をインストールする 


• パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールして<ださい。 

. ユープーアカウント制御画面び表示された揚含は、[はい]または[許可]、[続巧]をクリックして < ださし、。 
• FOMA 端末は操作 1 〜目を巧ったあとじバソコンじ接続してくだちい。 

1 ドコモのホームページから FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)をダウンロードす 
る。 

• 下記サイトむ、5ダウン□-ドしてくだちし、。 

httpy / wwvv . nttdocomo . co . jp / support / utilization / application / 千 oma / com _ sei :/ dnver / sl : yle / sh 03 e / 
index.html 

• 次のよラな警告画面巧表示ちれる場含びあります。 

この警告は Internet Explorer の tz キユリテイの設定 
じよって表示されますび、使巧には問題ありまだん。 

■ [ファイル①グウン□-ド - t キユリテイ①警 
告]画面げ表示された塌合 
[実行]をクリツクして<だちし、。 


2 ダウンロードしたドライバ [ sh -03 e_drive し win 7_32] 内の [ SH 03 Es . exe ] をダブル 
A クリックする。 

Windows 7(64 ビット版)の場合 

1 [ sh -03 e _ d 「 ive 「_ win 7_ 目 4] 内のに H 03 Es . exe ] をブブルクリックする。 

Windows Vista (32 ビット版)の塌台 

1 [ sh -03 e _ d 「 iver_vis ね_32]内のに H 03 Es . exe ] をダブルクリックする。 

Windows Vis ね (64 ビット版)の塌含 

1 [ sh -03 e _ d 「 iver_vis ね_目 4] 内のに H 03 Es . exe ] をダブルクリックする。 

Windows XP の場含 

1 [ sh -03 e _ driver _ win _ xp ] 内のに H 03 Es . exe ] をグブルクリックする。 

3 [インストール開始]をクリックする。 

Windows Vista、Windows XP の攝合 

• [インストール開始]をクリックし、操作6へ進む。 

4 [七ットアップ開始]をクリックする。 

5 [デバイスメタデータをコピーしました]が表示されたら[〇のをクリックする。 

0 [FOMA SH 03 E と PC を FOMA USB を続ケーブルにてを続してください。]が表示さ 
M れたら、 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 抱席ケーブル02でパソコンにを続す 
る。 

• イソストーん中の画面び表示ちれ、インストールな自動的に開始します。 

• FOMA 端末は電源び八った状態で接続して < ださい。 
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7 [FOMA SH 03 E ドライバのインス I ルが完了しました。]が表示されたら [ OK ] を 
■ クリックする。 

• FOMA 通信設定フアイんのインストールヴ終3します。 

• インストール(こは数分けなる場含巧あります。 

• [プ□プラム互換性アシタント]巧表示された攝含はにのプ□ブラ厶は正しくインストールされました]をクリッ 
クして < ださい。 

• パソコンを再起動する旨の画面巧表示された攝をは、画面の指示じがって再起動して < ださい。 

• [他のデバイスドライバのインストールが終3後に再度インストーラを実行して < た‘ちい。]と表示ちれた檐含は、自 
動的にインストールちれた別のドライバをアンイン； I トールしてな己、インストールしてくだちい。アンイジストー 
ルの操作 I こついては 「 FOMA 通信設定ファイル（ドライ/りをアソインストールする」を参照してください。 

[インス! ルした FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を確認する ~ 

FOMA 端末灯'パソコンじ正しく認識ちれていない場含、設定およけ通信はできまだん。 

く例 > Windows 了で確1怒するとき 

• Windows Vista、Windows XP をご使巧のときは、画面の表示び異なります。 

1 [スタート]ゾニユ ー ► [コントロールパネル]をクリックし、[システムとセキユリ 
ティ]をクリックする。 

• システム①プロハ’ティ画面な表示ちれます。 

Windows Vista ①垣合 

1[スタート]ベニユー ► [コント□-ルバネル]をクリックする。 

2 [システムとベンテナンス] ► [システム]アイコンを順にクリックする。 

Windows XP ①厦合 

1[スタート]ベニユー ► [コント□-ルバネル]をクリックする。 

2 [バフオーマンスとベンテナンス]アイコン ► [システム]アイコンをクリックする。 

2 [デバイス マネー ジャ ー] をクリックする。 

A • デバイスマネージわ 一画 面な表示ちれます。 

Windows Vista ①厦合 

1[タスク]の[デバイスマネージわ]をクリックする。 

Windows XP ①厦合 
1[八ードウエア]タブをクリックする。 

2 [デバイス7ネージわ]をクリックする。 
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3 各デバイスをクリックしてインス I ルされ 
たデバイス名を確認する。 

[ユニバーサルシリアルバスコント□-ラー]、[ポート 
に 0 M と LPT )]、 忙デム]の簡所に、イジストールしたデバイ 
ス名びすべて表示ちれていることを確飄します。 

• FOMA 通信設定フアイんをインストールすると、次のドラ 
イバ'ヴインストールされます。 


デバイ::^①種類 

デバイスち 

ュニバーヴルシリアルバス 
コント□-ラー 

Windows Vista の 場 含 
ュニバーヴルシリアルバス 
コント□-ラ 

Windows XP の 場 含 

US 巨 （Universal Serial Bus ) □ 

ン h □—ラ 

• FOMA SH 03 E 

ポートに 0 M ヒ LPT ) 

• FOMA SH 03 E Command 
Port に日 Mx )^- 

• FOMA SH 03 E OBEX Port 
CCOMx ) & 

亡デム 

• FOMA SH 03 E 


※ rCOMx 」 ① rx 」 は数値です。お使いのパソコンじよって異 
なります。 



— 認識されるとこのよラじ表のされます 0 


• インストールじ失敗したとき、または操作3の画面 I こ tOMASHOSE ] が表示ちれていないときは、アンインストール 
してな己再度インストールしてください。アジインストールの操作 I こついては 「 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ） 
をアンインストールする」を参照してくだちい。 


I FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をアンインス!ルする 

FOMA 通信設定ファイルのアンインストール手順を説明します。 

• FOMA 通信設定ファイんのアンインストールを巧ラ攝含は、むすバソコンの管理者権限を持ったユーザーで 
巧ってくだちい。それ外のユーザー巧巧ラとエラーじなります。 

パソコンの管理者権限の設定操作じついては、各バソコッ_>(一た、7イク□ソフト社じお問い含わせくた‘ち 
い。 

. ユーヴーアカウント制御画面び表示された揚含は、[はい]または[許可]、[続巧]をクリックして < ださし、。 

■コント ロール パネルからアンインス トー ルする 

く例 > Windows 7でアンインストールするとき 

• Windows Vista、Windows XP をご使巧のときは、画面の表示び異なります。 

1 [スタート]メニュ ー ► [コントロールパネル]をクリックし、[プログラムのアンイ 
ンストー J レ]をクリックする。 

• [プ□ブラムのアンインストーんまたは変更]画面び表示されます。 

Windows Vista ①垣合 

1 [スタート]ベニユー ► [コント□-ルバネル]をクリックする。 

2 [プ□ブラム] ► [プ□ブラムと機能]アイコンを順 I ごクリックする。 

Windows XP ①垣合 

1 [スタート]ベニユー ► [コント□-ルバネル]をクリックする。 

2 [プ□ブラムの追加と削除]アイコンをク I 」'リクする。 

• [プ□ブラムの追加と削除]画面な表示ちれます。 
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0 [FOMA SH 03 E USB Driver ] をダブルクリックする。 

Windows XP の場合 

1 [FOMA SH 03 E USB Driver ] を選ぷ。 

2 [変更と削除]をクリックする。 


3 [ FOMASH 03 E ドライバーのアンインストールを巧います。]が表示されたら、[は 
U い]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧開始ちれます。 

Windows Vista、Windows XP の攝合 

• [はしりをクリックし、操作目へ進む。 

4 [ SH 03 E のデバイスメタデータを Windows から削除します。]が表示されたら[削除 
開始]をクリックする。 

5 [デバイスメタデータを削陈しました]が表示されたら [ OK ] をクリックする。 

0 [アンインストールは完了しました。 PC を再起動してください。]が表示されたら、 
[ OK ] をクリックし、パソコンを再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧終3します。 

• [プ□ブラムのアンインストールまたは変更]画面に [FOMA SH 日 3 EUS 日 Driver ] が'表示ちれていない場含は、グウン 
□-ドしたドライバ [ sh - 日 3 e _ drive 「_ win 7_32] 内の ¥ SH 日 3 E _ Win 7_327 ォルダ内^•のに H 03 Ec . exe ] をダブルクリッ 
ツしてアジインストールを行ってください。 

Windows 7(目4ビット版)の場含： [ sh - 日 3 e _ drive し win 7_ 日 4] 内の ¥ SH 日 3 E _ Win 7_64 フォルダ内 
Windows Vista 巧2ビット版)①攝含： [ sh -03 e _ d 「 ive し vista _32] 内の ¥ SH 03 E _ WinVista 32 フォルグ巧 
Windows Vista (64 ビット版)の攝合： [ sh -03 e _ drive し vista — 日 4] 内の ¥ SH 日 3 E _ WinVista 64 フォルグ巧 
Windows XP ①攝含： [ sh - 日 3 e _ drive し win _ xp ] 内の ¥ SH 日 3 E _ Win _ XP フォルブ内 
• [プ□プラム互換性アシタント]巧表示された攝含はにのプ□ブラ厶は正しくインストールされました]をクリッ 
クしてください。 
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ドコモコネクションマネージャを利用する通信の設定 


[ド コモコネクションマネージャ 

ド〕 t コタクションマタージわは、ドコ t のデータ通信を巧ラのに便利なソフトウェアです。お客様の 
ご契約状況に応じたバソコン設定を簡単に巧ラことができます。また、料金カウンタ蝶能でデータ通信量 
や利用金額の目安を確諭することちできます。 

• 本書では、ドコ t コネクションマタージわ①インストール方法までをご案巧いたします。 

• 端末を使ってインターネットじ接続するためじは、定額データプランまたは FOMA サービス、およびデータ通 
信じが応したインターネットサービスプ□バイダ (mopera U など)のご契約巧必要です。 

• 詳細は、ドコ t のホームページをご覧くた‘ちし、。 

httpy / www . nttdocomo . co . jp / support / utilization/ap 日 licai : ion / se 「 vice / connection _ manager / 



接続/切断ボタン 


従量制データ通信のご巧巧について 

• パクツト通信を利用して、画像を含むホームページ①閲實、データのダウン□-ド(例：アプリクーシヨンた音窠•動 
画データ、日 S •ウイルスお t 策ソフトのアツプデート）などのデータ量①妄い通信を行ラと、通信料巧高額となる檐舍 
巧ありますのでご注意くだちし、。 

なお、 FOMA 端末をパソ〕ンなどに US 巨クーブルで接続してデータ通信を行う攝含は、 FOMA のパクツト定額サービ 
ス r パク•ホーグイ」、 r パク•ホーダイフル」の定額が象外通信となりますのでごを意 < ださい。 
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t ドコモコネクションマネージャをインス I ルする前に 

■インストールするための準備 

STEP 1 設定前の準備 

F 日 MA 端末と F 日 MA 充電槪能巧 USB 接続クーブル02 ( 別売)を用意する。 

STEP 2 契約内容の確認 

料金プラン•割引サービスと、インタータットサービスプ□パ'イダの契約巧客を確認,する。 

STEP 3 設定の変更 

ド〕亡コネクションマネージわがかの接続ソフト巧インストールされている塌含は、必要じ応じて自 
動的じ起動しないよラじ設定をを要する。 

詳しくは、 P . llr ド〕亡コネクションマネージゎが《外の接続ソフトのご利用じついて」を参照してくだ 
ちい。 

STEP 4 ド]亡クションマ:;?ージわの入手 

ドコち①ホームページ方'5ドコ t コタクション7ネージわをダウン□-ドする。 

Internet Explorer ①設定じつし、て 

本ソフトをインストールする前に、 Internet Explorer ①イジタータットオプションで、接続の設定を[グイかしし 
ない]じ設定してくださし、。 

1 Internet Explorer を起動し、[、ソ ー J レ] ►[イン 
夕ーネットオプション]を順にクリックする。 

2 [接続]タブをクリックし、[ダイわルしない]を 
選ぷ。 

3 [0 K ] をク I 」ツクする。 



一臟臟雛顯を 

タイヤルアツカが®?ライべートネ9トロ—効をミ 


I VPN の ilM り_ ] 

[ ~~ ] 


[] をが巧してくだミい。 

^"«.タイサルしねパ留^ 

スットワ-ウ巧,做3 を巧说 いとなな、ダイヤルする(助 
Cii 帝の巧.括 T タイかけな留 
巧在の巧ち记 

□—カルエリアネジトワ—ウ (LAN) の設定 - 


靴ぶ解纖驟魏 f 亂タイ 


1 ドコモコネクションマネージャを使用するユーザーでログオンする。 

I • ドコ t コネクションマタージわのインスト ー J しを巧ラ場含は、必す‘バソコンの管理者権限を持つユー 
ザーアわウジトで行ってくだちい。それ政外①アたウントでインストールを行ラとエ3— となる糧合巧 
あります。 

Windows 7 、 Windows Vista の場台 

. 管巧者アわウントヴ政要です。管理者アカウントが外で□ブブンしている攝含は、インストールの途中 
で、管理者のユーザー召とパスワードを八力する画面び表示ちれます。 

Windows XP の場含 

• Administrators ブループじ所属しているユーザーや「〕ンピユータの管理畜」①ユーザーで□ブスンしま 
す。 

2 起動しているアプリケーションをすべて終了する。 

A • ド〕 t 〕ネクションマタージわのインストールを行う場含は、ウイルス対策ソフトを含む、 Windows 上 
じ常駐しているプ□ブ3ムも終3します。 

<例> 夕^クバーじ表示ちれているアイコンをちク I 」ックし、[閉じる]または[終 3] を選がします。 

ドコモコネクションマネージャ 1 U 外の接続ソフトのご利用について 

• 本ソフトじは、巧のソフトと同等の機能が搭載ちれているため、巧のソフトを同時じご利用いただく必、要はありまだ 
ん;。 

必要に応じて、起動しない設定への変更たアンインストールを実施してくだちい。 

■ 同時利用いただくむ要のないソフト 

- mopera U なんたんスタート - U な A ； たん接続設定ソフト 

• FOMA PC 設定ソフト • FOMA バイトカウンタ 
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また、本ソフトで docomo Wi - Fi を利用する攝舍、巧の公案無線 LAN 接続ソフトはアンインストールを行ってくた‘さ 
い。 

^ 巧のソつ卜を同時 I こインストールした揚含、本ソフトでの docomo Wi - Fi 接続はご利用いただけません。 

■ U 公衆無線 LAN ューテイリテイソフト 
■ ドコ t 公衆無線 LAN ューテイリテイソフト 

I ド J モ J ネク ンョノクイ、ーンヤをづノ乂 I - J レ 3 る 

く例 > Windows 7| こインストールするとき 

• Windows Vista、Windows XP をご使用のときは、画面の表巧び異なります。 

1 ドコモのホームぺージでドコモコネクションマネージャのぺージへアクセスする。 

I • 下記サイトじアク t スしてくだちい。 

http :// www . nttdocomo . co . jp / support / utilizatIon / application / service / connection _ manager / 

2 [ドコモコネクションマネージャ （ Windows ® 用）へ]をクリックする。 

3 [[ドコモコネクションマネージヤ （ Windows ® 用）]ダウンロードへ]をクリックす 
る。 


4 使巧許諾契約書を確認し、同意する場合はダウンロードの[同意する]をクリックす 


• 次のよラな警告画面が表おされる場含びあります。 
この警告は Internel ; Explorer ① tz キユリテイの設定 
じよって表巧ちれますび、使巧には問題ありまだん。 
■ [ファイルのダウン□-ド- t キユリテイの 警 
告]画面 巧 表おちれた塌合 
[実行]をクリ、ソクしてください。 


5 [はい]をクリックする。 


Windows Vis ねの場合 

1[続行]をクリックする。 

Windows XP の場含 

• ユーザーアカウント制御画面は表なちれません。す 
<1こ t ットアッププ□ブラム好超動します。 
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[次へ]をクリックする。 


内容を確認の上、[次へ]をクリツクする。 

• ミ主意事項巧表示ちれます。必す"巧客をご確認,くだち 
い。[キわン t ル]をクリックすると、インストールは 
中止ちれます。 


内容を確認の上、契約内容に同意する場合 
は[使用許諾契約のを項に同意します]を 
選んで[次へ]をクリックする。 

• ドコ t コネクションマタージゎ①使用許諾契約書 
です。[キわン t ル]をク I 」 、ソク すると、イン^卜 一 J し 
は中止ちれます。 


インストール巧を確認し、[次へ]をクリッ 
クする。 

• 変更する攝含は[変更]をクリックし、任意のインス 
トール巧を指定して[次へ]をク I 」 、ソク してくだち 
い。 



が-こモニネクシヨンマネージ r 
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Id [インストール]をクリツクする。 

IU • イジスト-んけ'開始されます。 


I せ！、ニモコネクシ3ン7不ーシ r 


ブ□クラムをインスト-ルすが巧げで巧け 
ウげ - M 3, インスト-ルち励巧るホ (1 ができまじ己 


r インスト-ル J を巧して、インスト-ルを雨抬してください， 


11 [完了]をクリックする。 

II • イジスト ー J し巧完3します。 


InstaHSheW - 

「<おは） tir インスト-ルの|)かンセル 1 
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ドコモコネクションマネージヤを起動する 


1 [スタート]メニュー►[すべてのプロ 
■ グラム] ► [NTT DOCOMO ] ►[ド コ 
モコネクションマネージャ] ►[ド コ 
モコネクションマネージャ]の順に 

選ぶ。 

• ネ刀回起動時 C は、自動の I こ設定ウィザードけ 
表示されます。し处降はソフトの案内じがって 
操作•設定することで、インターネットじ接続 
する準偏巧整います。詳細じついては、ドコ t 
コネクションマネージ1"^のへルプをご覧くだ 
さし、。 



• インターネットブラウヴやソールソフトを終3しただけでは、通信は切断されまだん。 

通信をご利用(こな5ない場含は、必す’ドコモコネクションマネージわの[切断する]ボタンで通信を切断して<ださ 
い。 

0 S アップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的 I こソフトウェア巧更新きれ、パクット通信料巧高額 
となる場合だございますのでごミ主意くだちし、。 



接続/切断ボタン 


巧 



































ドコモコネクションマネージヤを利用しないほ信の設定 


|~パ ケッ トあ信と 64 K データ通信の設定手順 

ドコ t コタクシヨンマネージわを使わすじ、パク、ソト通信/日41<データ通信を設定する方法じついて説 
明します。 

設定を巧ラためじは、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは r /\ イパーターミナ 
ル」を使って説明します。 

• AT コマンドで設定する操作は、巧のよラな流れじなります。 

• 目 4 K データ通信の場含、接続先 ( APN ) の設定はありまだん。 

■ Windows 7 、 Windows Vista は 「 A イパーターミナル」び標準で搭載ちれていまだん。それぞれのち[応①ソフト 
を使って設定してください（ご使用じなるソフトの使巧方まじがって <だちし、)。 



バクツト通信を巧う場台の接続充 ( APN ) を設定します。最大1日件まで登録できます。接続財が〜1日の 
cid (屈* P .17) という番号で管理ちれます。お買い上げ時、 cidi じは mopera U じ接続するための APN 
「 mopera . net 」、 く PDP _ type >| す 「 PPP 」 巧'、 cid 3 じは mopera U じ接続するための APNrmoperanet 」、 

く PDP _ type > KnP 」 な'、 cid 4 じは mopera U じ接続するための APNrmp 「. ex - pk 1:. net 」、< PDP _ type > KrPPP 」 A 《 
登録$れていますので、 cid 2、 日〜1日に接続ホ ( APN ) を登録してくた’さい。 

• 登録した dd はブイわルアツプ接続設定での接続番号となります。 

• mopera U 1 处外の接続先 ( APN ) じついては、インタータツトサービスプ□バイダまたはタツトワーク管理者に 
お問い含わだくだちい。 

く例> Windows XP で FOMA 充電機能付 U 涨接続クーブル日2(別売）を利巧する場台 

1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB を続ケーブル02でパソコンにを続する。 

2 [スタ-卜]メニユ ー ► [すべてのプログラム] ► [アクセサリ] ► 陆信] ► レ\イパー 
夕ーミナル]の順に選ぶ。 

• /\ィハ’ーターミナルけ起動します。 
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3 [を前]にを続巧名など任意の名前を入力 
して [ OK ] をクリックする。 

• 電話を号の詳細設定画面び表示ちれます。 


回网 


聲巧しぃ掉爲 

を前を A 力し、アイ]ンを进んでください: 

るお(曲 

isatnplel 


アイコン巧： 


g 尋變吗唆層)巧が 


[ 0 K ] I キヤシたル I 


A [を続方法]から [FOMA SH 03 E ] を選んで 
[電話ま号]に実在しない電話ま号（[0]な 
ど）を仮入力して、 [ OK ] をクリックする。 

• 巿み局番には、 WindowsC 設定ちれている值 [03] な 
どけ表お a れますな、接続巧 ( APN ) の設定とは関お 
ありまだんので、任意①值を設定して < ださい。 



5 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。 

0 を続ホ ( APN ) を入力して回を押す。 

M •「 AT + CGDCONT =< cid 〉." く PDP _ type >' V ' APN "」 ①形式 
で入力します（煩 T .31)。 

< cid > : 2、日〜10までのラち任意の番号を入 

力します。 

"く PDP _ type >":" PPP " または " IP " と入力します。 

" APN " :接続巧 ( APN ) ①召称を""で囲んで入 

力します。 

• [ OK ] と表示ちれると、 APN ①設定は完3です。 

• 現在の接続究 ( APN ) 設定を確認、したい糧含は 

「 AT + CGDCONT ? 回」と入力すると、接続先 ( APN ) 

設定が一覧画面で表おちれます。 

AT コ7ンドを入力してち画面に何ち表示されない揚合 

• ATE 旧 

詳しくは、 P .3 日を参照してくだちし、。 

AT コマンドで接続巧 ( APN ) 設定をリ t 、 ソ トする場合 

• AT + CGDC 日 NT = 回 ：すべての cid をリ t ット します 

• AT + CGDC 日 NT = く cid > 回：特定の cid のみリ t ット します 

リ t ツトした場含、 く cid >= し3は rmopera . net 」 (初期値)、 く cid >=4 は rmp 「. ex - pk 1:. nel :」 伽期値に戻り、 く cid >=2、 
日〜10①設定は未登録じなります。 
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AT コマンドで接続先 ( APN ) 設定を確認する糧 

公 

• AT+CGDC 日 NT ? Q ) 

詳しくは、 P .31 を参照してくだちし、。 


7 に K ] が表示されていることを確認し、 

[ファイル]ゾニューから[ハイパーターミ 
ナルの終了]を選ぶ。 

• A イパーターミナルな’終3します。 

• [tz ッシヨン XXX を保存しますな？]と表示ちれま 
す巧、保をする必要はありまだん。 




発信者ま号の通知/がおなを設定する _ 

発信者ま号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分じごを意 < ださし、。 


1 P .16 r を続巧 ( APN ) の設定」の操作1〜5を行う。 


2 パケット a 信時の発信を香号の通な 
(186)/巧 a 巧り 84) を設をする。 

• 「 AT * DGPIR = く n >」 ①形式で八力します（煩 = P .30) 。 
AT 本 DGPIR =1 回：パクット通信確立時、接続先 

( APN ) じ「184」を付けて接続しま 
す。 

AT 本 DGPIR =2 回：パクット通信確立時、接続巧 

( APN ) じ「186」を付けて接続しま 
す。 



3 に K ] が表示されたことを確認する。 
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■ダイ ヤルアップネットワークでの通な/非通知設定について 

ダイわルアップネットワークの設定でち、接続先の番号じ ri 8 日」(通知)/「184」(非通知）を付けることびできま 
す。 

祀 GPIR 〕 7ンド、ブイけしアップタツトワーク①設定の両方で「186」(通舶/「184」(非通娜①設定を行った 
場合は、巧のよラじなります。 


ブイたルアツプタツトワークの設定 
( 〈 cid>=2 の播含） 

*DG 円 R コ 7 ンドじよる通知/非通知 
設を 

発信者番号の通知/非通知 

牛日 9 本林 2# 

設定なし(初期值） 

通知 

お通知 

非通知 

通知 

逼知 

184 中日 9 ホホホ 2# 

設定なし(抑期值） 

非通知（ダイわルアップタットワーク 
の「184」巧優先される） 

非通知 

通知 

186* 日日 ***2# 

設定なし(初期值） 

逼知（グイわルアップネットワークの 
「186」ヴ優先される） 

が通知 

通知 


■ 「186」(通知)/「184」(非通知）を驗定なし](初期働に戻すじは、 rAT * DGPIR =0」 と入力してくだちい。 

• ド〕 t のインターネット接続ヴービス moperaU をご利用じなる攝却ま、発信者番号を随知]じ設定するむ要 
があります。 


[ダイヤルアップ ネットワークを設定する 


接続充およけ TCP / IP プ□トコルを設定します。設定内客の詳細じついては、インターネットサービ又プ 
□バイダやタットワーク管理者にお問い台わせください。 

■接続巧について 

パクット通信では、あ5巧じめ接続巧 ( APN ) 設定をしておきます。接続先 ( APN ) 設定で1〜1日の管巧番号 ( cid ) じ 
接続巧 ( APN ) を登録しておけば、その管理番号を指定してバクット通信巧できます。接続巧 ( APN ) 設定とはパソ 
コンでパク、ソト通信用の電話帳を登録するよラなちので、通常の電話帳と比較すると次のよラじなります。 


電話帳の登録 

パクット通信の設定 

登録番号(ィち1」番号） 

1 〜 1 日の管理番号 (cid) 

相手の名前 

接続先の名前(接続先 CAPN)) 

相手の電話番号 

*99 *林 く cid># 


たとえ执 mopera U の接続免 ( APN ) 、「 mopera . net 」 を cid 1じ登歸している場含、「 * 目目**求1#」とし''う接続先番号 
を指定すると 、 mopera U | こ接続できます。他の cid じ登歸した場合も同様です。 

*9 日林ホ1# : Gidl じ登録した接続先 ( APN ) じ接続します。*99#でも接続できます。 

*99 林求2# : cid 2 じ登録した接続巧 ( APN ) じ接続します。 

\ 

*目目料妹1日# : GidlO じ登録した接続先 ( APN ) じ接続します。 

お買い上げ時、 cid 1じは mopera U じ接続するための A 尸 Nrmoperanet 」、< PDP _1: ype 〉 は 「 PPP 」 巧'、 cid 3 じは mopera 
U じ接続するための APNrmopera . nel :」、< PDPj : ype > は「1門び、 cid 4 じは mopera U じ接続するための APNrmpr . ex - 
pktnet 」、 く PDP _ type > は rPPP 」 巧登録されています 。 mopera U ①接続巧 ( APN ) 臥外のインタータツトサービ^プ 
□バイダか企業 LAN じ接続する場合は、 cid 2、 日〜1日じ接続巧 ( APN ) を登録してくださしバ惕 T .17)。 

64 K データ通信では、接続茄こはインターネットヴービスプ□バイダか不ットワーク管理者巧5指定されたアク 
t スポイント①電話番号を入力します。 

■ 設定内容の詳細じついては、インターネットヴービスプ□バイダかネットワーク管理者にお問い含わせくだ 
さし、。 

• 目 4 K データ通信をご利用の場含のアク tZ スポイントの電話番号は 、 mopera U をご利用の場合「*8701」です。 

• バクット通信をご利用の場合の接続巧番号は 、 mopera U をご利用の場合「*99***3#」です(お買い上げ時)。 
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■ Windows 7 、 Windows Vista でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows 7 では r ネットワーク①接続ウィザード」を使用して、接続先 ( APN ) を設定します。 

く例 > Windows 7 で、 く cid >=3 を使いド〕亡のインタータット接続ヴービス mopera U へ接続する場含 

• Windows Vista をご使用のときは、画面の表示び異なります。 

• mopera U をご利巧いただく場合は、お申し込みか应要(有料)となります。 

1 [スタート]メニュ ー ► [コントロールパネル]をクリックする。 

Windows Vis ねの場合 

1[スタート]^ニュー ► [接続克]をクリックし、操作4へ進む。 

2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

3 [ネットワークと其有センター]をクリックする。 

M •ネットワークじ接続画面び表示ちれます。 

4 惭しい接続またはネットワークの七ットアップ]をクリックする。 

■ •ネットワークじ接続画面び表示ちれます。 

Windows Vis ねの場合 

1[接続またはネットワークを tZ ットアップします]をクリックする。 

5 [ダイヤルアップ接続を七ットアップします] ► [次へ]をクリックします。 

M • パソコンじ2台政上の亡デムび接続ちれている場含は、[どの t デムを使います巧？]といラ画面巧表示 
ちれますので、 [FOMA SH 03 E ] を選んでくだちし、。 

• ダイわん アップ接続の作成画面 巧 表おちれます。 

0 [ダイヤルアップの電話香号]にを続先の 
番号、[巧続名]に任意の接続名を入力して 
[接続]をクリックする。 

• [ブイわ ル アップの電話番号]は、ここでは く cid 〉=3 
(mopera U ) への接続のため、「ホ目 日本本*3#」 を入力し 

d 。 

• mopera U をご利用の場合は、[ユーザー召]と[バス 
ワード]じついては空欄でち接続できます。 

• mopera U し八外のプ□バイダに接続する場含の[ュー 
ヴー召]と[バスワード]は、プ□バイダご使巧のユー 
ヴー名とバスワードを入力して<ださし、。 


7 [脂続名）に接続中]と表示されたら、[スキップ]をクリックする。 

■ • ここではす <1こ接続せ守1ご、設定の確認のみを斤います。 

• [スキップ]をクリックしななった場合、インタータットに接続ちれます。 

n [閉じる]をクリックする。 

Windows Vista ①垣合 

1 [接続を b ットアップします]をクリックし、[閉じる]をク I 」ックする。 

Q [スタート]メニュ ー► [コントロールパネル]をクリックする。 

Windows Vista ①垣合 

1 [スタート]ベニユー ► [ネットワーク]をクリックする。 

2 [タットワークと共ち b ンター] ► [ネットワーク接続の管巧]を順 I ごクリックし、操イ乍12へ 
進む。 

111 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 
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11 [ネットワークと共有七ンター] ► [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリッ 
クする。 

• ネットワーク接続画面び表示されます。 

19 作成した接続先アイコンを選んで、右クリックで[プロパティ]を選ぶ。 

It • プ□パティ画面巧表示ちれます。 


拴般]タブの各項目の設定を確認する。 

• パソコンじ2台政上の t デムび接続ちれているとき 
は、[接続の方法 ]① [FOMA SH 03 E ] び囚になってい 
る方'確認、します。□の揚含は、囚じします。また、 
[FOMA SH 03 E ] 政外の t デムの因を□じします。 

• [ブイわル情報を使ラ]巧□になっていることを確 
認します。囚の場合は、□じします。 


I [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認する。 

• [この接続は巧の項目を使巧します]①欄は、[イン 
夕ーネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] の 
みを囚じします。 [ QoS バクツトスクジユーラ]は、 

ご使巧①プ□バイダの指示じがって設定してくだち 
い。 



15 [オプシヨン]タブをクリックし、に PP 設定]をクリックする。 

IU . PPP の設定画面巧表示されます。 


16 


すべての項目を□にし、 [ OK ] をクリック 
する。 


• ブプシヨン設定画面じ戻ります。 


fppp 設定 



I巧に P 化巧をほう化） 

3獻朽巧じょる謂を巧麵 

i 巧単ー リシ。 博 病に 巧してマルチ リン。 モネコシェ-卜する (曲 

〔 0K I [ キャンむ rn 
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1] [ OK ] をクリックする。 

II •接続先と TCP / IP プ□トコル巧設定ちれます。 

• ダイわルアップ接続するには P .24 を参照してくだちい。 

■ Windows XP でダイヤルアップネットワークの設定をする 

Windows XP では巧、 ソ トワークの接続ウイザード」を使巧して、接続先 ( APN ) と TCP / IP プ□卜〕ルの両方を設 
定します。 

く例 >< cid 〉=3 を使いド〕 t ①インタータット接続サービ ^mopera U へ接続する場含 
• mopera U をご利巧いただく場合は、お申し込みか应要(有料)となります。 

1 [スタート]メニュ ー ► [すべてのプログラム] ► [アク七サリ] ► 随信け[ネット 
ワーク巧続]をクリックする。 

• ネットワーク接続画面な表示ちれます。 

2 [ネットワークタスク]の[新しいを続を作成する]をクリックする。 

t •新しい接続ウィザード画面な表示されます。 

3 [次へ]をクリックする。 

U • ネットワーク接続の種類を選忍画面び表示されます。 

H [インターネットにを続する]を選んで[巧へ]をクリックする。 

— • 準備画面び表示ちれます。 

5 [を続を手動で七ットアップする]を選んで[次へ]をクリックする。 

U •イッタータット接続画面げ表示ちれます。 

0 [ダイヤルアップモデムを使用して接続する]を選んで[次へ]をクリックする。 

U • デバイスの還が画面け表示ちれます。 


7 [モデ厶 一 FOMA SH 03 Ea ： OMx )] を選んで[次へ]をクリックする。 

■ •「 x 」 l こは数字な入ります。 

• 接続召画面巧表示ちれます。 

• 複数の t デム巧インストールちれている攝合①み、この画面巧表示ちれます。 

ft [旧 P 名]に任意の按続名を入力して[次へ] 

をクリックする。 

• ダイわんする電話番号画面巧表示されます。 

• DSP 召]とは、インターネットヴービスプ□バイダの 
名称です。 


9 [電話番号]にを続先の番号を入力して[次 
へ]をクリックする。 

• インターネットアカウント幅報画面び表示ちれま 
す。 

• ここではく Gid >=3 (mopera U ) への接続のため、 
r * 目9求**3#」を入力します。 


新しい巧民ウィザ-ド 
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in 各項目を画面例のように設定し、[次へ]を 
クリックする。 

• 新しい接続ウイザード①完3画面が表おちれます。 

• mopera U をご利用①揚含ん[ユーザー召]と[バス 
ワード]じついては空欄でも接続できます。 

• mopera U 政外のプ□バイダに接続する場含の[ュー 
ザ-名]と[バスワ-ド]は、プ□バイダご使巧①ュ- 
ヴー名とバスワードを入力して < ださし、。 


1] 惭しい接続ウィザードの完了]が表示されたら、惊了]をクリックする。 

II •新しく作成した接続ウィザード巧表示ちれます。 

17 設定内容を確認し、[キャン七ル]をクリックする。 

It • ここではすぐじ接続せす‘じ、設定の確認 1のみを巧います。 

13 作成した接続先アイコンを選んで[ファイ J レ]メニューの[プロパティ]を選ぶ。 

IU • 接続先①プ□バテイ画面び表示ちれます。 

11 [全般]タブの各項目の設定を確認する。 

II • パソコンじ2台政上の t デムび接続ちれているとき 
は、限続の方就の [FOMA SH 03 E ] び囚になってい 
る方'確認、します。□の攝含は、囚じします。また、 

[FOMA SH 03 E ] 政外の t デムの因を□じします。 

• [ブイわル情報を使ラ]巧□になっていることを確 
認します。囚の場合は、□じします。 


15 [ネットワーク]タブをクリックし、各項目 
の設定を確認し、[設定]をクリックする。 

• [呼び出すダイわんアップサーバーの種類]は 
[ PPP : Windows 9 日/ 98/ NT 4/20 日日， Internet ] じ設定 

しが d 0 

• にの接続は巧の項目を使巧します]①欄ま、[イン 
夕ーネットプ□トコル订 CP / IP )] のみを因じしま 
す。 [ QoS パクットスクジユーラ]は設定変更できま 
せんので、そのままじしておいてくだちし、。 

• PPP 設定画面巧表示されます。 

• に P などじ接続する攝含の TCP / IP 設进ま JSP または 
ネットワーク管理者じ確認して < ださい。 


>• foma のブ□パティ 巧闪I 
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p 設定 _ 巧冈 


□微. 撒瞬 横 難 
□の K ? がによる圧補を行う狙） 

□ 単ーリンク巧続に巧してマル判ンクをネコシ I - 卜する(凹） 

1 0 K ] [ キみセル I 


1 ] [プロパティ]の画面でに K ] をクリックする。 

II •接続先と TCP/IP プ□トコルが設定ちれます。 

• グイわルアップ接続するじは P.24 を参照して < ださい。 


16 


すべての項目を□にし、 [ OK ] をクリック 
する。 

• 接続ホのプ□"テイ画面1こ戻ります。 


1" ダイヤルアップ接続する 

<例〉 Windows 7で FOMA 充電機能が U 甜接続クーブル02を利庙してダイけしアップ接続する場合 
• Windows Vis ね、 Windows XP をご使巧のときは、画面の表示び異なります。 


1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB を続ケーブル 02 でパソコンにを続する。 

9 [ スタート ] メニュ ー ► [ コントロールパネル ] をクリックする。 

Windows Vis ねの楊合 

1 [スタート]^ニュー ► [接続克]をクリックし、操作目へ進む。 

Windows XP の場含 

1 [スタート]^ ニュー ► [すべて①プ□ブラム] ► [アク tZ ヴリ] ► 随信] ► [タットワーク接 
続]をクリックし、操作目へ進む。 


2 [ネットワークとインターネット]をクリックする。 

4 [ネットワークと共有センター]をクリックする。 

5 [タスク]の[アダプターの設定の変更]をクリックする。 

M •ダイわんアップネットワーク画面が表おちれます。 


0 を続先のアイコンをダブルクリックする。 

^ • 接続画面巧表示ちれます。 

• 接続先のァィコンを選んで[ファィル]_><ニューの 
[接続]を選んでち、接続画面巧表示ちれます。 
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7 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックす 
る。 

• 接続先へ接続されます。 

• [ブイわル]じは r ブイわルアップタットワークを設 
定する」(煩 =p.i 目）で設定した電話番号び表示ちれま 
す。 

• 接続先び mopera U ①場含、[ユーザー召]と[バス 
ワード]じついては空欄でも接続できます。 



■切がするには 

インターネットブラウザを終3しただけでは切断されない攝含巧あります。確実じ切断するには、巧の操作をし 
てくださし、。 

1 タスクトレイの[固] ► 切断先をクリックし、[切断]をクリックする。 

I • 接続巧切断ちれます。 

Windows Vis ねの場合 

1 タスクトしイの [a] ► [接続または切断...]をクI」、ソクし、切断巧のアイコンをダブんクリッ 
クする。 

Windows XP の場合 

1タスクトしイの[田]をクリックし、[切断]をクリ、ソクする。 
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データの送受信 (OBEX™ 通信）について 


|>OMA 端末内のデータをパソコンと送受信する 

• FOMA 端末は、データ通信用のプ□卜〕ルとして、0目 EX ™ 臟能を持っています。 FOMA 端末を FOMA 充電機能 
付 US 巨接続クーブル02(別売)で A ソ〕ンじ接続し、本データ通信 (0 日 EX ™ 通信じよるデータ①送受信）を 
使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、3クジュール、送信 ール ( SMS 含お)、賽信_>(ー ル ( SMS 含む)、未 
送信■>^-ルに MS 含わ）、エリア^-ル、^ f 、^□ディ、マイピクチト、 i 亡ーション、マイドキュ_><ント、ブッ 
クマーク、トルカ、デコ^アニ>(@テンプしート、設定情報のデータを送賣信できます。 

■ FOMA 端末では、次の3通り①データ送信び巧能です。 

■ バソコンむ 5 F 0 MA 端末にデータを1件すつ送信する （ 1件書き込み） 

■ バソコンな 5 F 0 MA 端末にデータを一括して送信する(全件書き込み） 

■ FOMA 端末け5バソコンじデータを一括して送信する(全件読み化し） 

■データの送賣信中は圏外となり、音声電話かテしビ電話 、 i t - ドか i たード_>^-ル、パクット通信などはで 
ぎません。 

• データの送黃信終3後、しば5く [圍夕りと表示される場合巧あります。 


• FOMA 端末とパソコン巧正しく接続されているな十分に確認してくだちい。正しく接続されていない場合、データ① 
送受信巧できないだけでなく、データけ失われることげあります。 

• FOMA 端末の電池残量巧十分鶏っていることを確飄して <ださい。電池残量巧恩とんど残っていないが態か電池切 
れの状態では、データの送養信巧できないだけでなく、データ巧まわれることけあります。データの送受信中は、ワイ 
わしスチわージわ一で FOMA 端末を充電することを杰すすめします。 

• パソコンの電源 I こついてち確認して < ださい。データ①送賣信巧できないだけでなく、データげ失われること巧あり 
ます。 

• 待受画面の状態でデータ通信を巧ってくだきい。待受画面に動画/ i 亡ーシヨンを設定している場含は、動画/ 
i ちーシヨン①再をを停止してな己データ通信を巧って<ださし、。 

• 通信中馆声通話やテしビ電話、データ通信）じデータ①送養信はできまだん。また、データ①送受信中には他の通信 
ちできまだん。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける攝合巧あります。をの攝舍、データの送受信巧中 
止されます。 

• ドコ亡 miniUlM 力ード内の電話帳は送信できまだん。 

• i アプリの起動指定巧貼り付け己れているベールは、目ちり巧け5れているデータを削除して送信されます。 

• 本文と含わせて10日 K パイトを超える-ル①添付データは削隙して送信されます。 

• ブール□ックまたはパーソナルデータ□ックヴ設定されている攝含、電話帳などのデータの送受信はできません。 

• グイわル葬信制限巧設定ちれている檐含、電話帳のデータは送受信できまだん。 

• データ①乂きき I こよっては、送養信じ時間巧ななる掲舍巧あります。また、データ①乂き封こよっては FOMA 端ホで 
受信できない攝含巧あります。 

• 電話帳のデータを受信する場含、1件受信のときは、_><亡リ番号[〇日1〇]な5、全件費信のときは、イ亡リ番号の幢報 
じがって登録します。 

• 電話帳を全件寶信すると、電話番号表示に登録ちれているプ□フイール （1 件目の電話番号を除く）も上書きされま 
す。 

• 電話帳はイちリ番号順に送信されます。 

• 全件送信を行〇と電話番号表示のプ□フイールは電話帳と一緒 I こ送信されます。 

• 2 M バイトを超える PDF は送信できまだ/ U 。 

• デー今の送受信 ( OBEX ) は巧の方法で巧うことちできます(機能じよっては送受信できないデータヴあります)。 

■ ホか線通信 ■ i 〔通信 ■ microSD 力ード 


■データの送受信 ( OBEX ™ 通信）に必要な機器 

• データ①送受信を行うじは、0日 EX ™ 規格じ準拠したデータ較送用のソフトをインターネットむ5ダウン □- 
ドし、バソコジじイン^トールするむ要があります。データ転送用のソフトの動作環境、イン^卜一ん方法に 
ついては、データ乾送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あ5方'じめ FOMA 通信設定フアイ 
ルのインストール（惕 = P .目〜 P .8) び必、要です。 

• FOMA 端末とバソ〕ン①接続じは、 FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02び必要です。 


• FOMA 端末のデータ①送受信 (0 目 EX ™ 通信)機能は、 IrMC ™1.1 規格に準拠しています。ただし、相ま機器巧 IrMC ™1.1 
規格に準拠していてちアプリクーシヨンじよっては送受信できないデータなあります。 
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[データを 1 件送信する （ 1件書き込み) 


■ バソコン巧 5 F 日 MA 揣末へデータを1件ザつ送信します。 

• FOMA 端末巧5パソコンへ1件すつ送信することはできません。 

• データ送信の操作方法は、データ乾送用のソフトじよって異なります。詳しくは、データ乾送用のソフトの取 
扱説明書を参照してくだ'ちい。 

1 パソコンからデータ転送巧のソフトを使ってデータ送信 （ 1件書き込み)の操作を 
行ぅ。 

• データ送信のしなた I ごついては、データ転送用のソフトの取扳説明書を参照してくだちい。 

• 電話帳のデータを1件爭つ受信するとき（パソ〕ンな 5 F 0 MA 端末へ送信するとき）は電話帳の亡リ番号[日日 10] 〜 
[199 目]のをいている式ちリ番号の中で最も若しけ亡リ番号に登録されます。[日010]〜 [1 日9日]巧すベて登録ちれて 
いるときは、[日00 0] 〜[日00引のをいているィ亡リ番号の中で最も若い^亡リ番号に登録ちれます。 

• 電話帳のデータを受信した場含、すでに名前か電話番号またはべールアドレス巧200日件登録ちれているときか20日日 
件を超えるときは、登録できないことを通知するべッ t -ジ巧表示ちれます。 


I ■データを 全件送信する(全件書き込み/全件読み出し) 

• パソコンと FOMA 端末の間で一括書き込みと一巧読み出し巧できます。 

■ 「全件書き込み」あるいは r 全件読み出し」①操作では、データ転送巧のソフトと FOMA 端末の両方で飄証パス 
ワードを入力する必、要巧あります。 

• データ送信の操作方法は、データ乾送用のソフトじよって異なります。詳しくは、データ乾送用のソフトの取 
扱説明書を参照してくた’ちい。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを使ってデータ送信(全件転送)の操作を巧う。 

I • データ送信のしなたじついては、データ乾送用のソフトの取扳説明書を参照してくだちい。 

• バソコン側でも認証パスフードの入力び必、要です。 

• 認証パスフードは4巧の数字を入力してくださし、。 

2 FOMA 端末で、端末暗証香号 （ 4〜8巧の数字）と認証パスワード （ 4巧の数字)を入 
力する。 


3 データ送信を開始する。 

• パソ]ンヴ 5 F 0 MA 端末への全件書き込みを行うと FOMA 端末のデータはすべて書換え5れます。元の FOMA 端末 
のデータは消去されますので、ごを意ください。シークし‘ソト登録した電話帳、スクジュール、保護きれた:>^-ルを含 
みます。ただし、データ BOX の画像や i 亡ーション、イ11]ディ、ド0ド、またはデ〕:>^アニ^@テンプしートの場含、元の 
データは削除されす’(こ追加保をちれます。 

• パソコン巧 5 F 0 MA 端末への全件書き込みの遠中で送信エラー巧起こると、送信中の FOMA 端末のすべてのデータ 
巧消去されること巧あります。全件書き込みの前にクーブルの接続、 FOMA 端末の電池残量、パソコンの電源の状態 
を確認、して<ださい。データの送信中は、フイわしスチわージわ一で FOMA 端末を充電することをおすすめします。 

• 相手の機語(こよっては、通信状況(バー表示)巧表示されないことがあります。 
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[AT コマンドについて 

AT コマンドとは、バソコンで FOMA 端末の各機能を設定するための〕マンド(命令）です。パソコンで〕 
マンドを入力すると、その内客じがって FOMA 端末げ動作します。 

■ AT コマンドの入力お式 

AT ] マンドは、]マンドの先頭じむす AT を付けて入力します。むす‘半角英数きで入力してくだちい。 

入力例 

ATD * 目9本*本1#囚 

リターン マーク： Enter キーを巧します。 コ 7ンドの区切りじなります。 

バラ^-夕：コマンドの内客です。 

コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドはコマンドじ続くパラ:>(ータ（数字か記号）を含めて、必す1巧で入力します。1巧とは最初の文字 
巧百回を押した直前までの文字のことで、160文き ( AT 含お）まで入力できます。 

■ AT コマンドの入カモード 

AT 〕 マンドで FOMA 端末を操作するには、パソコンを夕ーミナル t - ドじしてくだちし、。夕ーミナん t - ドじす 
ると、キーボードな5八力ちれた文字びそのまま通信ポート I ご送5れ、 F 日 MA 端末を操作できます。 

■ スフライン t ード 

FOMA 端末巧待受のが態です。通常 AT 〕 マンドで FOMA 端末を操作する搞合は、このが態で操作を行います。 
• スンラインデータ t - ド 

FOMA 端末巧通信中のが態です。このが態のときじ AT コマンドを入力すると、送5れてきた艾字をそのまま 
通信先に送信して、通信先の t デムを誤動作ちだること巧あります。通信中は AT コ7ンドを入力しないでく 
だちい。 

• ブンラインコ7ン Kt ード 

FOMA 端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 AT コマンドで FOMA 端末を操作できる状態じなりま 
す。その場合、通信巧との接続を維持したまま AT 〕7 ンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。 


• 外部機龍む、 £>64 K データ通信で発信を巧った場さ、 2 in 1 ①ドヴ [ A 亡ード]/[デュアルたード]①ときは A ナン 
バーで発信します。旧亡ード]①ときは日ナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時の AT コマンドじよ 
るリダイわル発信を行った場含は、最後 I ご発信したナンバーでリダイわル発信します。 

• 夕ーミナルちードとは、パソコンを1台の通信端末（夕ーミナル)のよラに動作さだるちードです。キーボードな5入 
力した文す巧通信ポー H こ接続されている機器や回線 I こ送5れます。 


■オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える 

FOMA 端末をブンラインデータたードむらオンライン〕7ンド亡ードに切り替えるじは、巧の方法があります。 

• +++コマンドまたは S 2 しジスタに設定したコードを八力します。 

• AT & D 1 じ設定ちれているときじ、 RS -232 C ※の ER 信号を OFF じします。 

また、スンライン〕マンド t - ドな5スンラインデータたードに切り替えるじは、 ATO 回と入力します。 

U 沈インターフェースじより、 RS -232 C ①信号線びエミユしートちれてしほすので、通信アプリクーシヨンに 
よる RS -232 C の信号線制御好有効じなります。 
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[ AT コマンドー覧 

[M]：FOMA SH03E Modem Po けで使用できる AT〕 マジドです。 


AT □のド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT 

[ M ] 

- 

すコマンドのあとじ本一覽表①コマンドを巧 
加することで FOMA 端末のちデム機能を制御 
すること灯できます。 

& AT のみ入力した場含でも 0 K 巧応答されま 
す。 

AT 回 

0 K 

AT%V 

FOMA 筛末のバージヨンを表示し 


AT%V 回 

[ M ] 

ます。^2 

— 

Verl.OO 

OK 

AT&C く n > 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動 

n = 日：回路 CD を常に ON 

AT&C 個 

[ M ] 

作条件を設定します。 x’l 

n =1 :回路 CD 信号は回線接続が態にがって変化 
(お買い上げ時） 

& C 1 じ設定する場含は、接続完3時の 
CONNECT を送止!する直前(こ CD 信号を rON 」 
じします。回路巧切断され、" N 0 CARRIER " 

を送出する直前に CD 信号を rOFF 」 じします。 

OK 

AT 別 Xn 〉 

スンラインデータ亡ードのとき 

n = 日：が態を無視(常に ON とみなす） 

AT & D 1囚 

[ M ] 

じ、 DTE な5受け取る回路 ER 
( DTR ) 信号巧 roN 」 な己 rOFF 」 1こ 
変わったときの動作を設定しま 
す。 

n =1:0 N な己 0 FFI こ変わるとブンラインコマ 
ンド亡ードが態になる 
n 。：0 N な己 0 FFI こ藝わると回線を切断し才 
フライジ t - ドが態(こなる（お買い上げ 
時） 

OK 

AT&E く n > 

接続時の速度表示な様を選巧しま 

nO :無線区間通信速度を表示 

AT & EO 回 

[ M ] 

す 。XI 

n =1 : DTE シリアル通信速度を表示(お買い上 
げ晚 

OK 

AT & F < n > 

[ M ] 

FOMA 端末の AT コマンド設定値 
をお買い上げ時のが態にリ t ット 
します。通信中に本コマンドを入 
力した場含は、回線を切断してな 
己 |」 t ットします。 X ’2 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&F 回 

OK 

ATS ( S < n > 

DTE へ化力するデータ t ットし 

nO :常時 ON (お買い上げ時） 

AT & SO 回 

[ M ] 

ディの R ) 信号の制御のしなたを 
設定します。^’1 

n =1 :回線接続時に DR 信号 ON 

OK 

AT & W く n 〉 

現在の設定值を FOMA 端末に記牆 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&W 口 

[ M ] 

します。※ 2、 X 5 


OK 

AT 祀 ANTE 

FOMA 端末の電波の受信状態を表 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは夕① 

AT ホ DANTEQ ] 

[ M ] 

示しまげ。 

書すとします。 

牛 DANTE :< m > 

< m > 

0 : FOMA 端末1こて圏外と表示されるが態 

1: FOMA 端末じてアンテナ本数日本ちしく 
は1本のが態 

2 : FOMA 端末1こてアンテブ本数2本のが態 

3 : FOMA 端末1こてアンテブ本数3本のが態 

祀 ANTES 

OK 

AT * DGANSMKn > 

パクット着信呼 I こがする着信拒 

n = 日：着信拒否設定および着信許可設定を 

AT 祀日 ANSM = 日回 


否/許可設定の亡ードを設定しま 

[ OFF ] じ設定(お買い上げ時） 

OK 


す。本コマンドの設定は、設定コマ 

n =1 :着信拒否設定をに N ] じ設定 

AT 礼) GANSM ? 囚 

[ M ] 

ツ ド入力搔①パクット通信着信呼 
のみ有効です。^ -2 

n =2 :着信許巧設定を [ ON ] じ設定 

祀日 ANSM :0 

OK 
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_ AT ] マンド _ 概要_ 

AT * DGAP レ < n > パクット着信呼 I こおして着信を許 
[,< cid >] 可する接続先 ( APN ) を設定しま 

ホ。 APN 設定は r + CGDC 日 NT 」 で 
定義された < cid > パラ:ータを使 
用します。^2 


AT * DGARL =< n > パクツト着信呼に巧して着信を拒 
[,< cid >] 否する接続先 ( APN ) を設定しま 

す。 APN 設定は r + CGDC 日 NT 」 で 
定義されたな id > パラ:ータを使 
用します。 


[M] _ 

AT*DFiPW FOMA 端末な5通知ちれる受信電 

力値を表示します。 X 2 


_バライータ/説明_コ7ンド実巧例 

< n > / \°ラ-夕じよって着信許巧リストへの AT*DG APL =0, 1 □ 
追加および削除を指定し、な id > パラ:-夕を 0 K 
省略した攝含は、 < cidXD すべてをリストじ追 AT * DGAPL ? 回 
加(くかのあるし、は削除(く n >1) します。本]祀 GAPLI 
マンドで追加(削除）しよラとげるく cid > 巧' 
r + CGDCONT 」〕 マンドで定義ちれていない 0 K 
攝含でち、リストへ追加(削除)できます。 
nO :リストへ追加(く cid > で定義されち APN を 
着信許可リストに追加） 
n =1 :リストな5削除 (< cid > で定義ちれた APN 

を着信許可リストな5削除) _ 

か〉/ \°ラ-夕によって着信拒否リストへの AT * D 日 ARL =0, 1回 
追加および削除を指定し、な id > パラ為ータを 0 K 
曾略しち揚含は、 < cidXD すべてをリストじ追 AT 祀日 ARL ? 口 
加(か〉があるし、は削除(く n 〉=1) します。本]祀 GARLI 
マンドで追加(削除）しよラとするな id > 巧' 
r + CGDCONT 」〕 マンドで定義されていない 0 K 
場含でち、リストへ追加(削除)できます。 
nO :リストへ追加 (< cid > で定義ちれた APN を 
着信拒否リストに追加） 
n =1 :リストな5削除 (< ci かで定義ちれち APN 
を着信拒否リストより削除） 

本〕マンドじより応答ちれるリヴルトは巧の AT*DRPWQI 
書式;とします。 祀 RPW :0 

* DRPW :< m > 


AT * DGPIR = く n > 本]マンドの設定は、発信時に有 
効です。グイわルアップタット 
つ一つ ①設定でち、接続先の番号 
じ18目(通知)/184 (非通知）を付 
けること巧できます。 X 2 


m :〇〜7日(賽信電力の値） 
n^O :パクット通信確な時、接続巧 ( APN ) にその 
まま接続(お買し化げ齡 
n = 1:パクット通信確立時、接続お ( APN ) に184 
をがけて接続 

n =2 :パクット通信確巧時、接続巧 ( APN ) に18日 
を付けて接続 

本〕マンドとグイわルアップタットワーク① 
両方で186 (通知)/184 (非通知）を設定した 
場含(こついては、 P .19 r ブイわルアップタット 
ワークでの通知/が通知設定(こついて」を参 
照して < ださい。 


+十+ FOMA 端末の亡ードをブンフイン 

データ亡ードな5スジラインコマ 
ンド亡ードへ移行します。 

エスクープガード区間は、1秒の 

[ M ] _固定値です。《2 _ 

AT + CACtvK<p UIMI こ記録される累積課金值をリ 
asswd 〉] tZ ツトします。※2 


AT * DGPIFi =0 回 
0 K 

AT 本 DGPIFi ? 回 

ホ DG 円 R :0 


本〕マンドで、パスワード巧一致した場合は、 
UIMI こ記録される累積課金值をリ t ットしま 
す。 


(通信中） 

+++康术は冗え 
なし、） 

0 K 

AT + CACM = "日 123" 

回 

0 K 


く passwd 〉 ： SIM PIN 2 

ストリンブパラ_><-夕であリ、入力時は"で 
[ M ] 囲みます。 

AT + CAOO [く m 現在の課金值①問い含むだを巧い < mode > AT + CAOC 回 

ode >] ます。※2 0 :現在の呼の課金を問い含わだる + CAOC :" 00001 E " 


本コマンド I こより応答されるリザルトは巧の OK 
書すとします。 

+ CAOC :"< ccm >" 


抑 




ATI ] 7 ンド 

概要 

バライータ/説明 

コ7ンド実巧例 

AT+CBC 

バッテリー状態の問い含わだを巧 

本コマンドじより応答されるリザルトは巧の 

AT + C 巨姐 


ぃます。※2 

書すとします。 

+ CBC :< bcs >,< bcl > 

+ C 巨 C : 日,8日 





OK 



< bcs > 

0 :バッテリーじより FOMA 端末巧'動作して 




1 

いる状態 
充電中 




2 

バッテリー未接続状態 




3 

減電中 




< bcl > 


[ M ] 


〇〜10日（バツテリ-残量） 


AT + CBST お p 

発信時のペアラサービスの設定を 

< speed > 

AT + CBST - 116,1,0 

eed 〉 し < name 〉[，< 

巧います。 AT + FCLASS =< n >〕 マ 

116： 64 K データ通信(お買し\上げ時） 

回 

ce >]]] 

ンド（屈 = P .34) 巧0のときのみ有効 



OK 


です。※1 

< name > 




1 

固定值 




< ce > 


[ M ] 


0 

固定值 


AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示しま 

「切断理由一覧」を参照(犀* P .38) 。 

AT+CEER 回 


す戸 



+ CEER :36 

[ M ] 




OK 

AT+CGDCONT 

パクット発信時の接続先 ( APN ) を 

「 AT 〕マンドの補足説明」を参照（煩 P .38) 。 

「 AT 〕 マンドの補 


設定します。^’2 



足説明」を参照 

[ M ] 




你 P .38)。 

AT+CGEQMIN 

パクット通信確立時にネットフー 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照（屈 • P .39)。 

「 AT コマンドの補 


ク側な5通知ちれる QoS けービ 



足説明」を参照 


ス品質）を許客するなどラな①判 



(屈^.39)。 

[ M ] 

定基準値を登録します。^’2 




AT+CGEQREQ 

パクット通信時の発信時にネット 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照（屈 • P . AO )。 

「 AT コマンドの補 


ワークへ要求する QoS (ヴービス 



足説明」を参照 

[ M ] 

品質）を設定します。^ 2 



牺 P .40)。 

AT+CGMR 

FOMA 端末の/ T — ジヨンを表示し 



AT + CGM 個 


ます。^2 

- 


1234日目7890123 
456 

[ M ] 




OK 

AT + CGREGKn > 

ネットワーク登!勤犬態を通知する 

<n 

> 

AT + CGREG =1 回 


などラなを設定します。通知され 

0 

設定しない(お買い上げ時） 

OK 


ている内客は圏内/圏外です。^’1 

1 

設定する 

(通知ありに設定） 




AT + CGRE 日=1に設定すると、 

AT + CGREG ? 回 




"+ CGRE 狂 < stat >" の形式で通知ちれます。 

+ CGREG : 1,0 




<513。パラ_>^-夕は、0|1,4|巳をヴポートしま 

す。 

OK 



< stat > 

(圏外を意0未して 



0 

圏外 

いる） 



1 

圏内 ( home ) 

+CGRE 狂1 



4 

不明 

(圏外な5圏内に 

[ M ] 


己 

圏内 （ visitor ) 

移動した場含） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示しま 



AT + CGSN 回 


す戸 

- 


1234日6了890123 
45 

[ M ] 




OK 






ATI ] 7 ンド 

概要 

バライータ/説明 

コ 7 ンド実巧例 

AT + CLIPKn > 

64 K データ通信の着信時に、相手 

< n > 

AT + CUP =0 回 


①発信番号をパソコンじ表示でき 

0 :リザルトを出さない(お買い上げ時） 

0 K 


ます。^1 

1:リザルトを出す 

「 AT + CLIP ?」 のとき、 + CLIP : くかく m 〉 を表示 

AT + CUP ? 回 



しまげ。 

+ CLIR 0,1 



< m > 

0 :発信時に相手に番号を通知しない NW 設定 

OK 



1:発信時に相手に番号を通知する NW 設定 


[ M ] 


2 :不明 


AT + CLI 梓 < n > 

64 K データ通信の発信時(こ、電話 

< n > 

AT + CU 枠日 回 


番号を相手側 I こ通知する打どラな 

0 :ヴービスご契約の設定どおり 

OK 


を設定します。^’2 

1:通知しなし、 

2 :通知する(お買い上げ時） 

AT + CLIR ? 日 



AT + CUR ? のとき、 + CUR :< n 〉 .く m > を表示し 
ます。 

+ CLIR : 2,3 



< m > 

0 : CUR は起動していない馈時通知） 

1: CLIR は常時起動している（常時非通知） 

2 :不明 

3 : CUR テンポラリ•亡ード(非通知デフオル 

h ) 

4 : CUR テンポラリ.亡ード（通知デフ; t ルト） 

OK 

[ M ] 



AT + CDIPKn > 

着ヴブアドしスの通知の有無を設 

< n > 

AT+CDIPO 回 


定します。また、マルチナンバー契 

0 :ヴブアドしスを表示しない 

OK 


約状況を確飄できます。 

(お買い上げ時） 

1:ヴブアドしスを表示する 

AT + CDIP ? 回 



< m > 

0 :マルチナンバー未契約 

+ CDIP : 0,1 



1:マルチナンバー契約中 

OK 

[ M ] 


2 :不明 


AT + CMEEKn > 

FOMA 端末のエラーしポート①有 

エラーを " ERROR " のみで表示するな、理由 

AT + CMEE 明回 


無を設定します。^’1 

を文字あるいは数值でしポートすさなを設定 
します。 

< n > 

0 :リザルト〕ードを使用せすに " ERROR " 

を表示(お買い上げ時） 

1:リザルト〕ードを使用し、数字で理由を表 
示 

2 :リザルトコードを使用し、文字で理由を表 
示 

「 n =1」 まちは rn =2」 でエラーしポート表示に設 

OK 

AT+CNUMa 

ERROR 

AT + CMEE =1 回 

OK 

AT+CNUMa 
+CME ERROR :10 

定した攝含、エラーしポートは巧のよラに表 

示ちれます。 

+CME ERRORxxxx 

xxxxl こは数字まちは文字巧表示されます。 

[ M ] 


「エラーしポ ー1-- KJCi ^ P .38) 


AT 十 CNUM 

FOMA 端末①自局番号を表おしま 

number ：電話番号 

AT+CNUMa 


す戸 

type :129ちしくは14己 

+ CNUM :,"+8190 
12345678",145 



じ日：国際アク t ス]-ド+を含まない 


[ M ] 


14己：国際アク t ス]-ド+を含お 

OK 








ATI ] 7 ンド 

概要 

バライータ/説明 

コ 7 ンド実巧例 

AT + COPS か m 
ode > [.く format 〉[, 
< oper >]]] 

接続する通信事業者を選巧しま 
す戸 

く mode 〉 

0 :ブート（自動的にネットワークを検索して 
通信事業者を切り替える） 

1:マニュアル (< ope 「> に指定された通信事業 
者に接続する） 

2 :通信事業者との接続を解除(切断)する 

X おサポートとなります。 

3 :マッピンブを巧わない 

4 :7ニュアルブート （< oper 〉 じ指定された通 
信事業者に接続できななった場含(こ「ブー 
卜」①処遇を巧ラ） 

乂 おヴポートとなります。 

AT+COPS 
= 1,2."44 F 001" 

回 

0 K 

( MCC :44 日 MNC : 

101こ接続） 



〈■ format 〉 

2 :固逊直 


[ M ] 


く oper > は国番号 ( MCC ) とタットワーク番号 
( MNC ) な己なる16進数の值で示しまげ。 

書すは巧のとおり。 

Digit 1 of MCC***octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 o 千 MCC***octet 1 bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCO.’octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 o 千 MNO.octet 2 bits 5 to 8. 

Digit 2 of MNC***octet 3 bits 5 to 8. 

Digit 1 of MNC***octet 3 bits 1 to 4. 


AT+CPAS 

[ M ] 

FOMA 端末①アクテイビテイー状 
態問い含わせを行います。2 

本コマンドじより応答ちれるリヴルトは巧の 
書すとします。 

十 CPAS :< pas > 

く pas > 

0 : AT 〕 マンド送費信可能 

1: AT ] マンド送費信不可能 (+ CPAS : 1①リ 
プルトを送出しない） 

2 :不明 

3 : AT コ7ンド送賣信可能なつ着信中 

4 : AT コマンド送賣信可能なつ通信中 

AT+CPAS 回 
+CPA る0 

0 K 

AT + CPINKpIn >[ 

,< newpin >] 

UIM に関するパスフード 
沪 IN 1， PIN 2) ①入力を巧います。 • X ’2 

く pin 〉 

円 N 1入力待ちが態では PIN 1を入力(く pin 〉 パラ 
次一勺のみ' K だ) 

円 N 2入力待ちが態では PIN 2 を入力（く pin 〉 パラ 
み一勺のみ?\で) 

PUK 1 入力待ち状態では PUK 1を入力 

PUK 2 入力待ち状態では PUK 2 を入力 

ストリジブバラ_><-夕であり、入力時は"" 

で囲みます 

AT + CPIN ? 回 
+ C 円 N:SIM 円 N 1 

0 K 

( PIN 1 入力待ち状 
態を表している） 
AT+C 円 N ="1234|' 

回 

0 K 

[ M ] 


< newpin > 

PUK 1 入力待ち状態では新しい PIN 1 を入力 
PUK 2 入力待ち状態では新しい PIN 2 を入力 
ストリジブバラ：>^-夕であり、入力時は"" 

で囲みます 

AT + CPIN ? 目 
+ C 円 N:SIM PUK 1 

OK 

( PUK 1入力待ちが 
態を表している） 
AT + C 円が'1234日 
678"," 1234" 回 

0 K 

AT + CR =< mode 〉 

[ M ] 

回線接続時に " CONNECT " ①1」 
ザんトコード巧表示ちれる前に、パ 
クット通信/日 4 K データ通信を表 
示するなどラなを設定します。’ X ’1 
パクット通信のときは、 " GPRS " 

と表示ちれ 64 K データ通信のとき 
は " SYNC " と表示されます。 

く mode 〉 

0 :回線接続時に表示しなし、 

(お買い上げ時） 

1:回線接続時に表ホげる 

AT + CR =1 回 

0 K 

ATD ホ9目ホ去ホ1# 
+ CR:GPRS 

CONNECT 






ATI ] 7 ンド 

概要 

バライータ/説明 

コ7ンド実巧例 

AT + CRC >< n > 

[ M ] 

着信時に拡張リザルトコードを使 
用するなどラなを設定します。^’1 

nO :拡張リヴルト]-ドを使用しない成買 
し、上げ時） 

n =1 :拡張リヴルトコードを使用する 

AT + CRO 徊 

0 K 

AT + CREGKn > 

[ M ] 

不ットフーク①圏内/圏外情報を 
表示するなどラなを設定しま 
す。-別 

AT + CREG = 1に設定すると、"+〔祀己:<5{31〉" 
①お式で通知ちれます。く stat 〉 パラ如ータは 

0,1，年己をヴポートします。 

< n > 

0 :通知なし（お買い上げ時） 

1:通知あり 
< stat > 

0 :圏外 

1:圏内 ( home ) 

4 :不明 

日：圏内 （ visitor ) 

AT + CREG =1 回 

0 K 

(通知ありに設定） 
AT + CREG ? 回 
+CRE 任1|0 

0 K 

(圏外を意0未して 
いる） 

+CRE 任1 

(圏外な5圏内に 
移動した場含） 

AT+CUSD か > 
[,< str >[.< dcs >]]] 

[ M ] 

付加ヴービスなどに関し、網側の 
設定を変更します。 X’l 

< n > 

0 :中間リザルトを応智せす、 OK を応答する 
(お買い上げ時） 

1:中間リザルトを応答する 
< str > 

ヴービスコード 

詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワー 
ク ヴービス編)』をご覧くださし、。 

< dcs > 

0 :固逊直 

AT + CUSD =0 ;xxx 

xxx"a 

OK 

AT + FCLASSKn > 

[ M ] 

亡ード設定を行います。※1 

< n > 

0 :データ（固定値） 

AT + FCLASS = 日囚 
OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末の能カリストを表示し 
ます。^2 

— 

AT + GCAP 回 

+ GCAP :+ CGSM , 

+ FCLASS,+W 

[ M ] 



OK 

AT+GMI 

FOMA 筛末の:一力の名前巧半角 
英数字で表示ちれます。 X ’2 


AT+GMI 回 

SHARP 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

[ M ] 

FOMA 筛末①製品名の略称 
(FOMA SH 日 3 E ) 巧'アルファぺッ 
卜およぴ数字で表示ちれます。^ 2 

- 

AT+GMM 回 

FOMA SH 03 E 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のバージヨンを表示し 
ます。^2 


AT + GMR 回 
Verl.OO 

[ M ] 



OK 

AT + IFCKn , m > 

[ M ] 

バソコンと FOMA 端末間の□-わ 
ルフ□一制御方式を設定しま 
す。-則 

DCE by DTE (く n >) 

0 :フ□一制御を巧わない 

1: XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□-制御を巧う 
(お買い上げ時） 

DTE by DCEC < m » 

0 :フ□一制御を巧わない 

1: XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□-制御を巧う 
(お買い上げ時） 

AT + IFC >2.2 巨！ 

OK 

AT + WS 46? 

[ M ] 

海外ネットワークサーチの 3 G / 
GSM 切替設定じがい、応答を行い 
ます。^2 

本コマンドじより応答されるリザルトは巧の 
書すとします。 

< n > 

12：日 SM / GPRS 亡ード設定時 

22:3 G 亡ード設定時 

25:白動亡ード設定時 

AT + WS 4 目？囚 

25 

OK 

(自動 t ー ド設定 
時） 








_AT] マンド _ 概要_ 

A/ 直前に実行したコ7ンドを再実行 

m _ するときじ使用します。^’2 

ATA パクット着信および 64K データ通 

信の着•(言時じ入力すると、着信処 
[M] I 里を巧し、ます。《2 

ATD 発信処理を行います。X’ 2、3 


パソコンな5送信ちれた本コマン 
ドに巧して、 FOMA 端末な' エコー 
を返すなどラけを設定します。’^ 1 

' パク ッ ト通信およけ 64K データ通 
信時に入力すると、回線を切断し 
ます。^2 


パラソータ/説明 


パクット着信中には、 「ATA 184回」(発信若番 
号通知なし着信動作)およぴ rATA186 回」(発 
信者番号通知あり着信動作）を入力できます。 
• バクット通信 ATD 掏9林* 〈cid〉# 回 
ATD*99# を入力した場合： 

〈cid>=1( お買い上げ時）を用います C<cid>CD 
入力を省略した攝含は、な id〉= 1じなりま 
す)。 

ATD184*9 日和蛛<加〉#で始まる書すを入 
力した攝含： 

指定したく cid〉 じ規定した接続先 (APN) に 
巧して"184"巧'付加されまげ（発信者番 
号通知ありの "18 日"でち同様の操作がで 
ぎます)。 

• 64K デ-夕通信 ATD [バラ式-夕]屬話番 
号]回 

相ま側の電話番号じ、〇〜9、*、#、+、 A、a、B、 
b、C、c、D、d、- り\イフン）、スぺース、 T、t、 

P、P、 !、 W、W、 ◎、，(カン 7) じ(外を設定した 
攝含は、発信できまだ/ U。 の文すは入力 

可能です巧'、グイわル時には飄識ちれまだ 
ん。 

nO :エコーバックなし 

n=1 :エコーバックあり（お買い上げ時） 

通常は rp1 で使用します。パソコンじエコー機 
能巧ある場を、 n=0 じ設定してください。 


認コードを表示します。 X2 


n=0 : NTT DoCoMo 

n=1 :製品名の略称を表示 (FOMASH03E) 
n=2 :製品のバージヨンを "VerX.XX" などの 
形式で表示 

n-3 : ACMP イ言号の各要素を表示 
n=4 : FOMA 端末の有する通信機能の詳細を表 
示 


通信中にオンラインコマンド亡一 
ドな5オンラインデータ亡ード(こ 
戻ります。^2 

' リプルトコードを表示するむどラ 
打を設定します。^’1 

' リプルトコードの表示方法を設定 
します。^1 


_コ7ンド実行例 

A/ 

0K 

RING 

ATA 回 

CONNECT 

ATD 本目9半本来1#0 

CONNECT 


(通信中） 

+++达のは見ふ 
なし、） 

0K 

ATH 回 

N0 CARRIER _ 

ATlOa 

NTT DoCoMo 


ATO 回 
CONNECT 


n=0 :リザルト〕ードを表示する ATQ0 回 

(お買い上げ時） 0K 

n=1 :リザルトコードを表示しなし、 

すべてのリザルト〕ードを数字表記あるいは ATV1 回 
英文字表記で表示します。 0K 

nO :リザルトコードを数す表記で表示 
n=1 :リザルトコードを英文す表記で表示 
(お買い上げ時） 


35 




_ A 下]マンド_概要_バライータ/説明_ ] マンド実巧例 

ATX < n > 接続の CONNECT 表示に速度表示ビジートーン検止!： ATX 10 ' 

のち無を設定します。また、ビジー 接続究巧'通話中のとき、日 USY 応替を送出し 0 K 
トーン、グイわルトーンの検出を ます。 

巧います。^1 グイわルトーン検出： 

FOMA 端末に接続されているなどラなを判 
定します。 

速度表示： 

接続時の CONNECT 表示 I こ速度を表示する 
などラ打を設定します。 
n 咱：ビジートーン検出なし、グイわルトーン 
検出なし、速度表示なし 
n =1 :ビジートーン検出なし、ブイわルトーン 
検出なし、速度表示あり 
n =2 :ビジートーン検出なし、ブイわルトーン 
検出あり、速度表示あり 
n =3 :ビジートーン検出あり、ブイわルトーン 
検出なし、速度表示あり 
n =4 :ビジートーン検出あり、ブイわルトーン 
[ M ] 検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 


ATZ く n > 

[ M ] 

FOMA 端末の AT 〕 マンド設定値 
をソ t ッ h します。 

FOMA 端末の AT 〕 マンド設定値を不擇発 
亡リ①内客じリ t ットします。通信中に本コ 
マンドを入力した場含は、回線を切断してな 
e >|」 t ットします。 
n =0 のみ指定可能(省略巧） 

(スンライン時) 
ATZ 回 

N 0 CARRIER 
(スフライン時) 
ATZ 回 

0 K 

ATS 0 Kn > 

[ M ] 

FOMA 筛末巧自動着信するまでの 
呼 a 出し回数を設定します。’ 

nO :自動着信しない(お買い上げ時） 

n =1 〜2日日：指定したリンブ数で白動着信する 

ATSOO 回 

0 K 

ATS 2 Kn > 

エスクープキゎラクタの設定を巧 
います。 

nO 〜127 ( お買い上げ時 n =43) 

n =127| こ設定するとエスクープは無効じなり 

ます。 

ATS 2=43 回 

0 K 

ATS 2? 回 

043 

[ M ] 



0 K 

ATS 3 Kn > 

[ M ] 

復帰にのキゎラクタの設定を巧 
います。 

AT コマンド文字列の最後を飄識するキゎラ 
クタを定義します。エコーバックちれたコマ 
ンド文字列とリザルトコードの最後じ巧きま 
す。設定値は変更できません(お買い上げ時 
n =13)。 

ATS 3=13 回 

0 K 

ATS 3? 回 

013 

OK 

ATS 4 Kn > 

改行 ( LF ) キゎラクタ①設定を行 
し、ます。 

英文で1」ザルトコードを表示する攝含 、 CR 
キゎラクタの後51こ巧きます。設定値は変更 
できません（お買い上げ時 rpIO )。 

ATS 4=10 回 

OK 

ATS 4? 巨） 

010 

[ M ] 



OK 

ATS たく n > 

パ'ックスぺース（巨 S ) キゎラクタ 
の設定を巧います。 

AT コマンド入力中にこのキゎラクタを検出 
すると、入カバッファの最後のキゎラクタを 
削除します。設定値は変更できまだ(お買い 
上げ時 n =8)。 

ATS 5=8 口 

OK 

ATS 5? 回 

008 


[M] _ 

ATS 6< n > ダイわルするまでのポーブ時間 本コマンド I こよりしジスタは設定されます 

(秒）を設定します。 巧、動作しません。 

[ M ] _ n : 2〜10(お買い上げ時昨日）_ 

ATS たか〉 カンマグイわルするまでのポ ー3： 本〕マンド I こよりしジスタは設定されます~ 

時間(秒）を設定します。 巧、ポーブ時間 （ 3秒）じ影響しま e / u 。 

n =0 : ポープし ない 

[ M ] _。：1〜2日日(お買い上げ時 n =3) _ 

ATS 10 Kn > 自動切断の遅延時間(秒）を設定し本コマンド I こよりしジスタは設定されます 

ます C 1/1〇秒)。^1 巧、動作しません。 

n :1〜255(お買い上げ時 n =1) 


OK _ 

ATS 6=1 日回 
OK 

ATS 8=3 回 
OK 


ATS 10=1 回 
OK 



[M] 




ATI ] 7ンド 

概要 

バライータ/説明 

コ7ンド実巧例 

ATS 3(>< n > 

データの送養信をこの時間政上巧 

本コマンドの設定は、目 4 K データ通信時のみ 

ATS 3 日=3回 

[ M ] 

わないと切断します。 

有効です。 < n > は分単位で設定します。 
n :〇〜2日日(お買い上げ時 n =0) 
n 咱は不活動タイマブフ 

0 K 

ATS 103 Kn > 

着ヴブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、目 4 K データ通信時のみ 

ATS 103=0回 

[ M ] 

場含の区切りを設定します。 

有効です。 

nO :*アスタリスク 

n =1 :/スラッシュ（お買い上げ賦 

n =2 :¥マークあるいはバックスラッシュ 

OK 

ATS 104 Kn > 

発サブアドしスを付けて発信する 

すコマンドの設定は、目 4 K データ通信時のみ 

ATS 1日4=0回 

[ M ] 

糧含①区切りを設定します。 

有効です。 
nO :#シ わー プ 

n =1 :%パ ー t ント（お買い上げ時） 
n =2 ぶアンド 

OK 

AT¥S 

[ M ] 

現在の設定されている各コ7ンド 
と S レジスタの内容を表示しま 
す戸 

- 

AT¥Sa 

E 1 Q 0 VI X 4 
& C 1 这 D 2 & S 0 
& E 1 ¥ V 0 

SO 日た000 

SO 日2=043 

SO 日3=013 

SO 日4=010 

SO 日日=008 

SO 日日=00日 

SO 日7=060 

SO 日8=003 
3010=001 

5030=000 

5 103- 001 

5 104- 001 

OK 

AT ¥ V < n > 

接続時①応營コード仕様を選おし 

本コマンドは、 ATX か〉コマンド（惕= P .36) が 

AT¥V 個 

[ M ] 

ます。^1 

外のときのみ有効です。 
nO :拡張リザルトコードを使用しない 
(お買い上げ時） 

n =1 :拡張リザルト〕ードを使用する 

OK 


1AT&W コマンドで F 日 MA 端末に記憶されます。 

AT 这 W コマンドで F 日 MA 端末に記憶されません。 AT&F、AT 之コマンドじよる i」tZ ットち行われません。 
ATDN 回や ATDL 回でI」ダイわル発信巧できます。 

AT&W コマンドを使用する前に ATZ コマンドを実行すると、最後に記憶した状態じ戻り、それまでの変更 
内容は消去ちれます。 

日 AT&W〕 マンドで FOMA 端末に記憶された設定値は、電源を切ると不揮発データとして FOMA 端末に格納 
ちれます。 
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[; 切断理由一覧 


■ パケット通信 


值 

遇由 

27 

接続先 (APN) 巧を巧しないな、ちしくは正しくありまだん。 

30 

ネットワーク 1 こよって切断されました。 

33 

パクット通信の契約巧'ちれていまはん。 

36 

正常(こ切断ちれました。 


■ 64 K データ 通信 


值 

遇由 


指定した番号はを巧しまだん。 

16 

正常に切断ちれました。 

17 

相手側巧通信中のため、通信巧できまだ/ U 。 

18 

発信しましたが、指定時間内 1 こ応答巧ありませんでした。 

19 

相手側巧呼び出し中のた肋通信巧できません。 

21 

相手側巧着信を拒否しました。 

63 

タツトフーク①サービスおよけオプションな'有効ではありまはん。 

6 巳 

提供されていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に葬信したな、ちしくは着信を受けました。 


1 エラー レポート ー 覧 

数す表示 

文ぎ表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

ドコ亡 miniUlM 力ードな 't ットちれていません。 

15 

SIM wrong 

ド〕亡な外の SIM (ド〕 tmWUlM 力ードにホ目当する 1 C 力ード)が挿入ちれています。 

16 

Incorrect password 

パスワード巧間違っています。 

100 

unk: 00 wn 

不明なエラーです。 


|at コマンドの 補足説明 

■ コマンド名: + CGDCONT = レ'?ラメータ] 

哪弯 

パクット発信時の接続巧 ( APN ) の設定を行います。 

AT & W 〕7 ンドで FOMA 端末じ記憶ちれまだん。 AT & F 、 ATZ 〕 マンド I ごよるリかソトも巧われません。 

書式 

+ CGDCONT =[ く cid >[，"< PDP _ か pe > T ，" く APN >'|]]] 回 

パラ— 夕説明 

く cid > :1〜10 

< PDP _ type > : PPP または IP 

< APN > :任意 

■ く cid 〉 は、 FOMA 揣末内に登録するパク、ソト通信での接続先 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では1〜10 
を登録できます。お買い上げ時、く cid >= 1じは rmopera . net 」、< PDPj : ype > は 「 PPP 」 巧'、 < cid >=3 じは 「 moperanet 」、 
< PDP _ type 〉 は riP 」 な’、く cid >=4 じは rmpr . ex - pktne り、く PDP _ type > は rPPP 」 が初期値として登録ちれていますの 
で、 cid は2、日〜10じ設定します。 < APN > は接続巧を巧す接続ごとの任意の文字列です。 

実行例 

rabc 」 という接続先 ( APN ) 名を登録する場含の〕7ンド(く cid >=5 の場合） 

AT+CGDCON 卜日;' PPP ’ V ' abc'i 囚 
0 K 
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パラ—夕を営略した揚合の動作 

AT+CGDCONT= 

すべての <cid> の設定をクリアします。ただし、く cid>= し3、4①設定はお買い上げ時の状態に再設定ちれます。 
AT+CGDCONT=<cid> 

指定されたく cid> の設定をクリアします。ただし、く cid〉= "US、 4①設定はお買い上げ時の状態じ再設定ちれます。 
AT+CGDCONT=? 

設定可能な値のリスト値を表示します。 

AT+CGDCONT? 

現在の設定値を表おします。 

■ コマンド名: + CGEQMIN = レ ' C ラメータ] 

概要 

PPP パクット通信確立時にネットワーク側け5通知ちれる QoS けービス品質)を許客するなどう巧の判定基準 
値を登録します。 

AT&W] マンドで FOMA 端末に記憶ちれまだん。 AT&F、ATZ〕 マンドじよる i」t ットも巧われません。 

書式 

AT+CGE 日 MIN= [く cid〉[,, く Maximum biUate UL> [, く Maximum bitrate DL〉 [，"，く Maximum SDU size〉]]]] 囚 

パラ— 夕説明 

<cid> : 1 〜 10 

く Maximum b か ate UL> :なし〔初期値）または日 7 日 0 

く Maximum bi じ ate DL> :なし〔初期値）または7232 

く Maximum SDU size〉 

<PDP_type> け’ PPP ①糧台：10(初期値)〜1日日日または1己02 
<PDP_type> 巧 IP ①場含：10 (初期値)〜巧日0 

■ <cid> は、 FOMA 揣末内に登録するパクット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。 [Maximum bitrate 
UL] および [Maximum bitrate DL] では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよけ下りの最大通信速度 (kbps) を設 
定します。[なし（お買い上げ時)]じ設定した攝含は、すぺての速度を許客しますび、 r 日760」および「7232」を設 
定した場含、これ5①速度未満の接続は許容ちれないため、パクット通信巧接続ちれない場合びあります。 
[Maximum SDU size] では、最大許客 SDU サイブを設定します。「1日(初期値）〜1日日0または1日02」を設定した 
ときは、これ5の値未満の接続は許客ちれないため、パクット通信び接続できないことだありますのでご注意 
くだちい。また、「7日」未満の接続に関しては接続できまだんのでごミ主意くだちい。 

実行例 

( 1 ) の設定び各 cid じ初期値として設定ちれています。 

(1) 上り/下りすべての速度を許客する搞台の〕7ンド(く cid〉 巧①揚含） 

AT+CGEQMIN 巧囚 

OK 

(2) 上り日7目 0kbps/ 下り 7232kbps なつ最大許容 SDU ヴイブ巧00を許客する場含の〕7ンド(く Gid>=6 ①糧含） 
AT+CGEQMIN=6„ 5760,7232„„ 1日日日囚 

OK 

(3) 上り日760 kbps/ 下りすベての速度を許客する糧含の〕マンド (<cid>=7 の場合） 

AT+C 日 EQMIN=7，， 日760回 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 7232kbps 速度のみ許容する場合のコマンド(く cid〉=8 の搞含） 

AT+CGEQMIN=8，，， 了232回 

OK 

パラ— 夕を普略した揚合の動作 

AT+CGEQMIN= 

すべての <cid> の設定をクI」アします。 

AT+CGEQMIN=<cid> 

指定ちれたく cid> をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT+CGE 日 MIN=? 

設定可能な值①リストを表示します。 

AT+CGEQMIN? 

現在の設定を表示します。 


拥 



■ コマンド名: + CGEQREQ = レ《ラメータ] 

概要 

PPP パクット通信時の発信時 I ごネットワークへ要求する QoS けービス品戴を設定します。 

AT & W 〕 マンドで FOMA 端末じ記憶ちれまだん。 AT & F 、 ATZ 〕 7ンドじよるリかソトちなわれません。 


書式 

AT + CGE 日 REQ =[ く cid > [,〈Traffic class〉[,〈Maximum bitrate UL > [,〈Maximum bitrate DL > し ,, 〈Maximum SDU 
size 〉]]]]] 囚 


パラ— 夕説明 

各 cid じはその内客びお買い上げ時に設定ちれています。 
< cid > :1〜10 


く Traffic class 〉 ： 2または3 

2: interactive (初期値） 

3 : background 

く Maximum b か ate UL > :なし（初期値）または64〜已7日日 
く Maximum bitrate DL > :なし（初期値）または目4〜了232 

ただし 、 [Maximum bitrate UL ] [Maximum bitrate DL ] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値な’設定ちれる 
こと巧あります。 


く Maximum SDU size 〉 


< PDP _ type > 巧 PPP ①場合：10〜1500または1日日2(初期値） 

く PDP _ type > 巧 IP の場含：10〜1日日日湖期値） 

• く cid 〉 は、 FOMA 端末內じ登録するパクット通信での接続巧 ( APN ) を管理する番号です。 


実行例 

(1) ①設定び各 cid じ初期値として設定ちれています。 

(1) 上り/下りの速度を設定せす、接続を要求する場含の〕7ンド (< cid > 巧 、 Traffic class =2 の揚含） 
AT + CGEQREQ 巧 

OK 

(2) 上り日7目 0 kbps / 下り7232 kbps 巧つ最大許容 SDU サイブ巧00で接続を要求する場含の〕7ジド （< cid >=6、 
Traffic dass =2 の場台） 

AT + CGEQREQ =6,2,5760, T 232„„ 1500 
OK 

(3) 上り日760 kbps / 下りの速度を指定せザ、接続を要求する場含のコ7ジド(く cid >=7 、Traffic dass =2 ①場合） 
AT + CGEQREQ =7,2 占76日 

OK 

(4) 上りの速度を指定せす"じ下り 7232 kbps で接続を要求する場合のコマンド (< cid 〉=8、 Tra け icclass =2 の糧含) 
AT+C 日 EQREQ =8,2，，7232 

OK 


バラ— 夕を営略した揚合の動作 

AT + CGEQREQ = 

すべての < cid > をお買い上げ時の状態じ戻します。 
AT + CGEQREQ =< cid > 

指定されたな id > をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT + CGEQRE な？ 

設定可能な値のリスト値を表示します。 
AT + CGEQREQ ? 

現をの設定を表示します。 


い ザルトコ-ド 

■ リザルトコード 


数す表示 

文す表示 

意巧 

0 

OK 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手側と接続しました。 

2 

RING 

着信を検出しましち。 

3 

NO CARRIER 

回線巧切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを養け付けることな'できません。 

臣 

NO DIALTONE 

ダイわルトーンの検出な'できまだん。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完3タイムアウトしました。 


仰 
















数す表示 

文す表示 

意味 

100 

RESTRICTION 

ネットワーク巧規制中です。 

101 

DELAYED 

1」ダイわル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 


数す表示 

文す表示 

意味 

己 

CONNECT 1200 

FOMA 端末- PC 間速度 12 日 0 bps で接続しましち。 

10 

CONNECT 2400 

FOMA 端末一 PC 間速度2400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 4800 

FOMA 端末一 PC 間速度4800 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 7200 

FOMA 端末一 PC 間速度7200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 9600 

FOMA 端末- PC 間速度日 600 bps で接続しましち。 

15 

CONNECT 14400 

FOMA 端末- PC 間速度1 4400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 19200 

FOMA 端末- PC 間速度1920日 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 38400 

FOMA 端末- PC 間速度3840日 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 57600 

FOMA 端末- PC 間速度日760日 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 115200 

FOMA 端末- PC 間速度11己2日 0 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 230400 

FOMA 端末一 PC 間速度230400 bps で接続しました。 

21 

CONNECT 460800 

FOMA 端末- PC 間速度4日0800 bps で接続しました。 


• リヴルト〕ードは、 ATV く n >〕 マンド（煩 P .35) ヴ n =1 じ設定ちれている場合は英文き表記娜期值)、 n =0| こ設定されて 
いる攝舍は数字表記で表示されます。 

• が来の RS -232 C で接続する亡デムとの豆撰性を保つため、通信速度は表示します。ただし、 FOMA 端末- PC 間は 
FOMA 充電機能巧 USB 接続クーブル日2(別売）を利巧して接続ちれているため、実隙の接続速度と異なります。 

• [ RESTR に TION ] 徽字：1日日)巧表示された場 S 3；、通信ネットワーク巧混雑しています。しば5< してな5接続し直 
してくだちし、。 


1 通信プロトコルリザルトコード 

数す表示 

です表示 

意巧 

1 

PPPoverUD 

目 4 K データ通信で接続 

己 

PACKET 

パクット通信で接続 


リザルトコード表示例 

ATX 日巧設定されている攝含 

AT¥V く n > コマンド（惕 T .37) ①設定じなむね5す"、接続完3の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例： ATD *99 が本1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD *99 が本1# 

1 

ATX 1 巧設定されている場含 

♦ ATX 1、 AT ¥ V 日が設定されている場含湖期値） 

接続完3のときじ 、 CONNECT く FOMA 端末- PC 間の速度 >の書式で表示します。 

文字表示例： ATD *99 が本1# 

CONNECT 460800 

数字表示例： ATD *9 目**本1# 

121 

• ATX 1、 AT ¥ V 1 が設定されている場含※ 

接続完3のときじ、こ欠の書式で表巧します。 

(：0^日灯くド01\^端末-ド|3間の速度>ド备(：が下<接続先(合則）>/<上リち向(ド01\^端末^無線基化局間） 
の最高速度> / く下り方向( FOMA 端末^無線基化局間)の最高速度> 

ダぎ表示例： ATD *9 目**本1# 

CONNECT 460800 PACKET mopefa . net /5760/7232 

( mopera . net じ、上り最大 5760 kbps 、 下り最大7232 kbps で接続したことを表す） 

数字表示例： ATD *99 が本1# 

1215 

ATX し AT 辛 V 1を同時じ設定した場合、ダィゎルァップ接続び正しく巧ぇなぃ糧含巧ぁリます。 AT ¥ V 日①みで 
の ご利用をおすすめします。 
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